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Потужність двигуна
126 кВт / 169 к. с. при 2200 об/хв
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Програма Komatsu Care  
(можливі регіональні відмінності)

Передова система керування
•	 Надзвичайно маневрена гідростатична 

трансмісія
•	 Можливість вибору швидкості або звичайне 

швидке перемикання
•	 Система керування за допомогою джойстика 

(PCCS)
•	 Великий багатофункціональний монітор із 

функцією пошуку та усунення несправностей

Міцний і надійний
•	 Ходова частина PLUS із низьким центром 

тяжіння
•	 	Міцна, надійна конструкція
•	 Саморегульована опора напрямного колеса
•	 Задній радіатор із поворотним гідравлічним 

вентилятором
•	 Світлодіодна система освітлення у стандартній 

комплектації

Komtrax
•	 Бездротова система моніторингу Komatsu
•	 Мобільний зв'язок 4G
•	 Інтегрована антена зв'язку
•	 Детальніші експлуатаційні дані та звіти

Першокласний комфорт
•	 Унікальний дизайн передньої частини зі 

збільшеним ухилом
•	 Тиха та комфортна кабіна
•	 Повністю регульоване сидіння з пневматичною 

підвіскою
•	 Вбудована камера заднього виду

Потужність та екологічність
•	 Двигун EU Stage V із низьким споживанням 

пального
•	 Високопродуктивна гідростатична трансмісія 

(HST)
•	 Регульована автоматична система вимикання 

на холостому ходу
•	 Автоматичне сповільнення

Оптимізоване робоче 
обладнання
•	 Відвал INPAT із регульованим кроком
•	 Паралелограмний розпушувач із декількома 

хвостовиками
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Високопродуктивна 
гідростатична трансмісія
Гідростатична трансмісія 
є ключовим фактором 
продуктивності бульдозера 
D61EX/PX-24. Вона 
забезпечує високе тягове 
зусилля, коли це необхідно, 
і паливну ефективність для 
грейдерування та точних робіт. 
Два режими роботи — «швидке 
перемикання» та «регульована 
швидкість» — дають оператору 
змогу легко й економно 
адаптувати машину до будь-яких 
умов експлуатації.

Система керування 
гідростатичною 
трансмісією (HST)
Унікальний контролер 
гідростатичної трансмісії, 
розроблений компанією 
Komatsu, відстежує потужність 
двигуна, функціонування 
робочого обладнання або 
транспортне навантаження. 
Він контролює продуктивність 
насосів і двигунів HST, щоб 
забезпечити оптимальну 
швидкість і тягове зусилля. Крім 
того, контролер забезпечує 
достатню потужність для обох 
гусениць під час повороту, 
що дає змогу здійснювати 
контр-обертання на дуже 
низьких швидкостях і робить 
D61EX/PX-24 надзвичайно 
маневреним.

Ефективний 
гідростатичний 
вентилятор 
охолодження двигуна
Вентилятор охолодження 
завжди працює на найнижчій 
зручній швидкості. Оберти 
і швидкість регулюються 
електронікою залежно від 
температури охолоджувальної 
рідини двигуна і гідравлічної 
оливи. Це зменшує споживання 
пального та рівень шуму під час 
роботи, а також вимагає меншої 
потужності, ніж вентилятор із 
ремінним приводом. Для більшої 
ефективності вентилятор також 
має велику площу поверхні 
виходу повітря.

D61EX/PX-24
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Потужність та екологічність

Система рециркуляції відпрацьованих газів (EGR)
Технологія EGR із охолодженням добре зарекомендувала 
себе в поточному поколінні двигунів Komatsu. Підвищена 
продуктивність охолоджувача EGR забезпечує дуже 
низький рівень викидів NOx та підвищує ККД двигуна.

Система Common Rail високого тиску (HPCR)
Машину оснащено високоефективною системою 
багатофазного впорскування пального високого тиску 
Common Rail. Під керуванням комп’ютера ця система подає 
точну кількість пального під тиском у камеру згоряння 
двигуна оновленої конструкції, забезпечуючи повне 
згоряння пального та зменшуючи викиди вихлопних газів.

Закрита система вентиляції картера Komatsu 
(KCCV)
Викиди картерних газів проходять через фільтр CCV. 
Масляний туман, що уловлюється фільтром, повертається 
у картер, а відфільтрований газ — у повітрозабірник.

Турбонаддув зі змінною геометрією (VGT)
Технологія VGT забезпечує оптимальний потік повітря в 
камеру згоряння двигуна за будь-якої швидкості й режиму 
навантаження. Це покращує показники чистоти вихлопних 
газів та економії пального, не знижуючи потужність та 
продуктивність машини.

Двигун Komatsu EU Stage V
Двигун Komatsu EU Stage V вирізняється 
високою продуктивністю та надійністю. Завдяки 
наднизькому рівню викидів він зменшує вплив 
на навколишнє середовище та забезпечує 
чудовий ККД, що допомагає знизити 
експлуатаційні витрати та дає оператору 
відчуття впевненості.

Високоефективна система 
доочищення відпрацьованих газів
Система доочищення відпрацьованих 
газів включає дизельний сажовий фільтр 
Komatsu (KDPF) і систему селективного 
каталітичного відновлення (SCR). SCR подає в 
систему потрібну кількість розчину AdBlue®, 
розщеплюючи NOx на воду (H2O) і нетоксичний 
азот (N2). У результаті викиди NOx зменшуються 
на 80% порівняно з двигунами EU Stage IIIB.

KDPF
Трубка для змішування AdBlue®

Чисті вихлопні гази

Каталізатор окислення 
аміаку

Каталізатор селективного 
відновлення NOx

Технологія EGR з 
охолодженням

VGT

KDPF

SCR

D61EX/PX-24
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Першокласний комфорт

Тиха та комфортна 
кабіна
Комфорт оператора має 
важливе значення для безпечної 
та продуктивної роботи. У кабіні 
D61EX/PX-24 тихо і комфортно 
— ідеальне середовище 
для того, щоб зосередитися 
на роботі. Шестикутний 
дизайн і великі вікна з 
тонованого скла забезпечують 
чудовий панорамний огляд. 
Високопродуктивна система 
клімат-контролю створює 
тиск у кабіні, щоб запобігти 
потраплянню пилу. Високоякісна 
звукопоглинальна обшивка в 
салоні мінімізує рівень шуму 
для оператора. Оператор може 
підключити свій мобільний 
пристрій до радіосистеми 
Bluetooth® машини.

Повністю 
регульоване сидіння 
з пневмопідвіскою і 
підігрівом
Водійське сидіння та консоль 
є одними з найважливіших 
компонентів обладнання водія. 
Зручне, надміцне сидіння з 
пневматичною підвіскою та 
підголовником забезпечує 
оператору безпечне та 
комфортне робоче середовище.

Найкращий огляд
Передня частина зі збільшеним 
ухилом забезпечує D61EX/PX-24 
найкращий огляд серед усіх 
бульдозерів на ринку. Така 
унікальна конструкція значно 
підвищує ефективність і безпеку 
на робочому майданчику, 
оскільки оператори тепер 
завжди мають повний огляд як 
відвала, так і розпушувача, а 
також об’єктів, що перебувають 
поруч із ними. Новий дизайн 
кабіни з інтегрованою системою 
ROPS/FOPS і великими 
скляними вікнами надає більше 
простору. Ближче розташування 
оператора до відвала сприяє 
значному покращенню 
оглядовості та комфорту під час 
роботи. Стандартна світлодіодна 
система освітлення ще більше 
покращує видимість навколо 
машини в умовах слабкого 
освітлення.

D61EX/PX-24
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Функції керування

Великий кольоровий 
багатофункціональний 
TFT-монітор
Великий зручний кольоровий 
монітор забезпечує безпечність, 
точність та ефективність роботи. 
На ньому відображається 
оперативна інформація 
для постійного підвищення 
продуктивності й економії 
пального. Він підтримує 
декілька мов і оснащений 
простими та зручними у 
використанні перемикачами 
та багатофункціональними 
клавішами, що надають оператору 
доступ до широкого спектра 
функцій та важливих робочих 
даних в один дотик пальця.

Автоматична зміна 
швидкостей
Контролер HST Komatsu завжди 
автоматично змінює швидкість 
руху залежно від навантаження 
або стану ґрунту, що сприяє 
ефективній роботі — без 
поштовхів під час перемикання. 
Бульдозер може працювати 
на оптимальній швидкості та з 
оптимальним тяговим зусиллям, 
що підвищує продуктивність і 
паливну ефективність.

Простота керування
Ергономічна система керування 
за допомогою джойстика 
(PCCS) забезпечує ефективне та 
комфортне кермування машиною. 
Точне керування відвалом 
здійснюється за допомогою 
джойстика з електронним 
керуванням. Швидкість його 
відгуку можна налаштувати 
відповідно до уподобань 
оператора для забезпечення 
максимальної продуктивності в 
будь-якому типі застосування.

Система керування за допомогою джойстика 
(PCCS)

Комбінована педаль ретардера /гальма

Можливість вибору 
робочих режимів
Можна перемикатися між 
робочими режимами «Потужний» 
для максимальної потужності та 
«Економний» для енергозберігаючої 
роботи. За роботи з низьким 
навантаженням автоматично 
активується режим E (автоматичний 
режим E) для додаткового 
зменшення витрати пального. 
У поєднанні з можливістю 
перемикання між автоматичним 
і ручним робочими режимами 
це дає змогу оператору вибрати 
оптимальну конфігурацію 
потужності машини для виконання 
конкретної роботи.
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Широкоекранний 
монітор
Широкоекранний монітор 
із простими перемикачами 
та багатофункціональними 
клавішами підтримує вибір  
26 мов і надає доступ до 
широкого спектру функцій та 
робочої інформації в один дотик 
пальця. 

Нижчі експлуатаційні 
витрати
Komatsu ICT сприяє зниженню 
експлуатаційних витрат, 
допомагаючи комфортно 
та ефективно керувати 
операціями. Це підвищує 
рівень задоволеності клієнтів і 
конкурентоспроможність нашої 
продукції.

Оновлений інтерфейс
Оновлений інтерфейс монітора 
допомагає неймовірно легко 
знаходити та розуміти корисну 
інформацію. Щоб вибрати 
оптимальний головний екран 
для поточної роботи, достатньо 
просто натиснути клавішу F3.

Індикатор Eco-gauge (ліворуч), рекомендації 
системи Eco guidance та датчик рівня пального 
(праворуч) сприяють подальшому підвищенню 
ефективності роботи.

Регульована система вимикання на холостому 
ходу дає змогу задати час роботи двигуна 
на холостих обертах, після закінчення якого 
двигун автоматично вимикається. Крім того, 
нова функція автоматичного сповільнення 
автоматично знижує оберти двигуна, коли 
важелі перебувають у нейтральному положенні 
протягом заданого часу.

На моніторі можна відобразити рекомендації 
системи ECO guidance та історію витрати 
пального.

Функції енергозбереження

D61EX/PX-24
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Інформаційно-комунікаційні технології

Шлях до підвищення 
продуктивності
Система Komtrax використовує новітню 
технологію бездротового моніторингу. Сумісна 
з ПК, смартфонами та планшетами, вона надає 
глибоку інформацію про парк та обладнання, 
що дає змогу забезпечувати максимальну 
продуктивність машин та зменшувати 
витрати. Створюючи комплексну інтегровану 
мережу підтримки, система допомагає 
своєчасно проводити профілактичне технічне 
обслуговування та ефективно вести бізнес.

Знання
Ви отримуєте швидкі відповіді на базові 
та критично важливі запитання про ваші 
машини — що, коли та де вони роблять, як їх 
можна використовувати більш ефективним 
чином та коли потрібно проводити їх 
обслуговування. Дані про продуктивність 
передаються за допомогою технології 
бездротового зв’язку (супутник, GPRS або 4G, 
залежно від моделі) з машини на комп’ютер 
та місцевому дистриб’ютору Komatsu, який 
завжди доступний для експертних консультацій 
та надання відгуків.

Зручність
Система Komtrax дає змогу зручно керувати 
парком із будь-якого місця через Інтернет. Дані 
аналізуються та організуються в пакети для 
легкого та інтуїтивно зрозумілого перегляду 
на картах, графіках, діаграмах та у списках. Це 
дає змогу заздалегідь передбачати можливі 
проблеми з технічним обслуговуванням 
і потребу в запасних частинах, а також 
самостійно усувати несправності, не чекаючи, 
доки на об’єкт прибудуть технічні спеціалісти 
Komatsu.

Ефективність
Завдяки системі Komtrax ви завжди матиме 
доступ до детальної інформації, що дає 
змогу приймати ефективніші щоденні та 
довгострокові стратегічні рішення без 
додаткових витрат. Система допомагає 
передбачати проблеми, коригувати графіки 
технічного обслуговування, мінімізувати простої 
та підтримувати постійну експлуатаційну 
готовність машин.

D61EX/PX-24
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Робоче обладнання

Відвали Komatsu
Для підвищення продуктивності 
відвала та покращення 
балансування машини 
компанія Komatsu розробила 
коробчасту конструкцію 
відвала, яка має найвищу 
стійкість та низьку масу. У 
передній та бокових частинах 
відвала використовується 
спеціальна зносостійка сталь 
для збільшення довговічності. 
Глибока вигнута конструкція 
відвала полегшує роботу з 
широким спектром матеріалів, 
забезпечує належне 
проникнення і великий об’єм, 
оптимально поєднуючи високу 
продуктивність бульдозера 
з відмінною паливною 
ефективністю.

Паралелограмний 
розпушувач 
із декількома 
хвостовиками (опція)
Паралелограмний розпушувач 
із декількома хвостовиками 
в стандартній комплектації 
має 3 хвостовики, але його 
можна легко переобладнати в 
розпушувач з одним або двома 
хвостовиками залежно від умов 
роботи. Міцна паралелограмна 
конструкція забезпечує прямий 
рух хвостовика, адаптований для 
важких умов застосування.

Прямий механізований 
поворотний відвал із 
регульованим кроком
Прямий механізований 
поворотний відвал (INPAT) має 
декілька робочих режимів. 
Центральний шарнір великого 
діаметру надає міцне і 
довговічне рішення для 
кріплення відвала 
до рами INPAT, 
зменшуючи витрати 
на обслуговування. 
Складаний відвал 
INPAT для машин PX 
гарантує транспортну 
ширину 3 метри та легке 
транспортування між  
робочими майданчиками.

Розпушувачі Komatsu
Розпушувачі Komatsu 
вирізняються високою 
продуктивністю і тривалим 
терміном служби. Хвостовик 
оснащений спеціальними 
зношуваними частинами, які 
збільшують довговічність 
і забезпечують найкраще 
проникнення в різні типи 
матеріалів.

D61EX/PX-24
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Міцний і надійний

Ходова частина PLUS 
із низьким центром 
тяжіння
Система ходової частини з 
паралельними ланками (PLUS) 
від Komatsu із низьким центром 
тяжіння надзвичайно міцна, з 
відмінними характеристиками 
грейдерування та стабільністю. 
Вона вирізняється наявністю 
ланок PLUS, високонадійною 
поворотною втулкою, 
значною висотою гусеничних 
ланок, чудовими оливними 
ущільненнями та захисними 
кожухами гусениць, які 
максимізують довговічність 
ходової частини. Для 
полегшення обслуговування 
центральний палець балансирної 
балки змащується дистанційно. 
Сегментовані зірочки мають 
насічки, що значно покращують 
відведення бруду і додатково 
збільшують термін служби 
ходової частини PLUS.

Ходова частина EX
Ходова частина EX була 
спеціально розроблена для 
роботи на твердих ґрунтах. 
Башмаки малої та середньої 
ширини і ланки PLUS 
забезпечують велику площу 
контакту між машиною та 
ґрунтом для максимальної 
стійкості, продуктивності 
грейдерування та подовження 
терміну служби ходової частини.

Ходова частина PX
Ходова частина PX ідеально 
підходить для роботи на м’яких 
поверхнях. Широкі башмаки 
і ланки PLUS забезпечують 
велику площу контакту між 
машиною та ґрунтом для 
максимальної стійкості, 
продуктивності грейдерування 
та подовження терміну служби 
ходової частини.

Окремі ланки можна замінити за допомогою 
загальних інструментів для гусениць

Обертові втулки

D61EX/PX-24
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Саморегульована опора 
напрямного колеса
Саморегульована опора 
напрямного колеса забезпечує 
постійний і рівномірний натяг 
на напрямних пластинах 
напрямного колеса. Вона 
зменшує рівень шуму та вібрацій 
і подовжує термін служби 
ходової частини.

Міцна, надійна 
конструкція
Високоміцна конструкція 
головної рами в поєднанні 
з товстими пластинами 
та сталевими виливками 
забезпечує підвищену надійність 
і довговічність. Всі гідравлічні 
трубопроводи надійно захищені 
кришкою і внутрішньою трасою, 
щоб забезпечити захист від 
пошкоджень матеріалами. 

Модульна конструкція
Модель D61EX/PX-24 було 
спроєктовано і виготовлено з 
урахуванням низьких витрат 
на обслуговування і тривалого 
терміну служби. Це було 
досягнуто в основному за 
рахунок зменшення складності 
компонентів і міцної модульної 
конструкції.
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Легке обслуговування

Модульна трансмісія
Всі компоненти трансмісії 
розміщені в герметичному 
модулі. Це виключає проливання 
оливи під час монтажу та 
демонтажу, а також запобігає 
забрудненню окремих 
компонентів пилом і брудом. 
Обслуговування стає набагато 
чистіше, швидше і простіше.

Монітор 
самодіагностики
Багатофункціональний монітор 
відображає час роботи, оберти 
двигуна, рівень пального та 
температуру охолоджувальної 
рідини в режимі реального 
часу. Він також надає оператору 
інформацію про обслуговування, 
якщо оливні фільтри потребують 
заміни або виникає будь-яка 
несправність. Крім того, він 
надає механікам Komatsu 
детальну інформацію без 
необхідності використання 
зовнішніх сервісних 
інструментів.

Реверсивний 
поворотний вентилятор
Модель D61EX/PX-24 оснащено 
поворотним вентилятором із 
системою блокування підйому 
за допомогою газової стійки, 
що надає легкий доступ до 
радіатора, охолоджувача 
для оливи й охолоджувача 
повітря наддуву. Оператор 
може перемкнути гідравлічний 
вентилятор в режим 
«очищення», щоб він обертався 
в зворотному напрямку на 
повній швидкості для очищення 
радіаторів, тим самим знижуючи 
витрати на обслуговування 
і підвищуючи паливну 
ефективність.

Komatsu Care
Komatsu Care — це безкоштовна 
програма підтримки клієнтів, яка 
входить в обсяг поставки вашої 
нової машини Komatsu. Залежно 
від регіону, вона може включати 
технічне обслуговування 
та/або додаткову гарантію. 
Зверніться до свого місцевого 
дистриб’ютора за детальною 
інформацією.

Резервуар AdBlue®
Резервуар AdBlue® легко 
доступний з лівого боку машини.

Просте та зручне 
обслуговування
Зручно розташовані 
дверцята для обслуговування 
забезпечують зручний і 
безпечний доступ з рівня 
землі до точок щоденного 
обслуговування. Завдяки 
розташуванню радіатора в 
задній частині машини паливний 
і оливний фільтри двигуна 
легко доступні з передньої 
частини моторного відсіку. 
Точки дистанційного змащення 
полегшують змащення шарнірів 
С-подібної рами та вальниці 
циліндра повороту.

D61EX/PX-24
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Світлодіодна система освітлення
Довговічні світлодіодні фари з високим 
світловим потоком входять до стандартної 
комплектації машини. Вони ідеально 
розташовані для оптимального освітлення 
робочої зони.

Система камер заднього виду
Монітор заднього виду дає оператору чіткий 
огляд зони позаду машини або розпушувача. Це 
дає змогу зосередитися на поточній роботі навіть 
в умовах слабкого освітлення.

Оптимальна безпека на 
робочому місці
Рішення для забезпечення безпеки Komatsu 
D61EX/PX-24 відповідають останнім 
галузевим стандартам і в комплексі 
мінімізують ризики для людей у машині 
та навколо неї. Індикатор застереження 
про ремінь безпеки, додатковий аварійний 
вимикач двигуна та звуковий сигнал ходу, а 
також поручні та точки кріплення ще більше 
підвищують безпеку.

Безпека понад усе

Точки кріплення
На даху кабіни та капоті двигуна встановлені 
точки кріплення ременів безпеки для працівників 
під час технічного обслуговування та очищення, 
що сприяє безпечній роботі.
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Специфікація
Двигун
Модель Komatsu SAA6D107E-3
Тип Система Common Rail, пряме 

впорскування, водяне охолодження, 
зменшення викидів, турбонаддув, 

система доохолодження, дизель
Потужність двигуна

при номінальних обертах 
двигуна

2200 об/хв

ISO 14396 126 кВт / 169 к. с.
ISO 9249 (корисна потужність 
двигуна)

125 кВт / 168 к. с.

Кількість циліндрів 6
Діаметр циліндра × хід поршня 107 мм × 124 мм
Робочий об'єм 6,69 л
Тип привода вентилятора Гідравлічний, реверсивний
Система змащування

Спосіб Шестерінчастий насос,  
примусове змащення

Фільтр Повнопоточний
Пальне Дизельне пальне, що відповідає EN590  

Class 2/Grade D. Теплотворна здатність 
вуглеводного пального (HVO, GTL, BTL) 

відповідно до EN 15940:2016.

Гідростатична трансмісія
Гідростатична трансмісія з роздвоєнням потоку потужності забезпечує 
плавну зміну швидкості до 9,0 км/год. Ходові мотори зі змінним об’ємом 
дають змогу оператору вибирати оптимальну швидкість для виконання 
конкретних завдань. Важіль блокування керування рухом і перемикач 
нейтралі.

Бортовий редуктор
Тип Циліндрична та планетарна 

передача, двоступенева
Зірочка Зубці сегментованих зірочок 

кріпляться болтами для легкої заміни

Вплив на довкілля
Викиди двигуна Повністю відповідає нормам викидів 

відпрацьованих газів EU Stage V
Рівні шуму

Рівень зовнішнього шуму 107 дБ(А) (2000/14/EC Stage II)
Рівень шуму біля вух 
оператора

78 дБ(A) (динамічний тест ISO 6396)

Рівні вібрації (EN 12096:1997)
Кисть/рука (EX) ≤ 2,5 м/с² (похибка K = 1,10 м/с²)
Кисть/рука (PX) ≤ 2,5 м/с² (похибка K = 0,79 м/с²)
Тіло (EX) ≤ 0,5 м/с² (похибка K = 0,24 м/с²)
Тіло (PX) ≤ 0,5 м/с² (похибка K = 0,19 м/с²)

Містить фторований парниковий газ HFC-134a (потенціал глобального 
потепління (GWP) 1430).  
Кількість газу – 1,2 кг, у перерахунку на CO2 – 1,72 т

Макс. швидкість руху (EX/PX)
Режим «Швидке перемикання» Передній хід Задній хід

1-ша 0–3,4 км/год 0–4,1 км/год
2-га 0–5,6 км/год 0–6,5 км/год
3-тя 0–9,0 км/год 0–9,0 км/год

Режим «Регульована 
швидкість»

Передній хід Задній хід

0–9,0 км/год 0–9,0 км/год

Швидкість руху

Тя
го

ве
 зу

си
лл

я

D61EX/PX-24

Залежність тягового  
зусилля від швидкості 
Максимальне корисне  

тягове зусилля залежить  
від зчеплення з ґрунтом  

і маси трактора, включаючи 
встановлене навісне  

обладнання

Система керування
Тип Гідростатична система кермування (HSS)
Керування Джойстик PCCS
Мінімальний радіус повороту (контр-обертання), виміряний за колійними 
відмітками на землі
D61EX-24 2,8 м
D61PX-24 3,1 м

Ходова частина
Підвіска Коливальна балансирна балка та 

поворотний вал
Рама для катків гусениці Монокок, великий переріз,  

міцна конструкція
Гусениці Ланки PLUS
Натяг гусениці Комбінований пружинно-гідравлічний вузол
Кількість башмаків  
(з кожного боку)

46

Висота ґрунтозачепу  
(один ґрунтозачіп)

58 мм

Опорні катки  
(з кожного боку)

8

Підтримуюючі катки  
(з кожного боку)

2

Ширина башмака (стандартна)
D61EX-24 600 мм
D61PX-24 860 мм

Зона контакту з ґрунтом (ISO 16754)
D61EX-24 37980 см²
D61PX-24 54440 см²

Тиск на ґрунт (ISO 16754)
D61EX-24 0,49 кгс/см²
D61PX-24 0,36 кгс/см²

D61EX/PX-24
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B
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E I
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G
F

N

2424

G.L.

K

J L

Об'єми заправки під час обслуговування
Паливний бак 372 л
Радіатор 43 l
Моторна олива 27 л
Гідравлічний бак 101 л
Бортовий редуктор (з кожної сторони) 8,1 л
Резервуар AdBlue® 20 л

Обладнання бульдозера
Загальна 
довжина  

з бульдозером

Ширина × висота 
відвала

Максимальний 
підйом над 

рівнем землі

Максимальне 
опускання під 
рівнем землі

Регулювання 
максимального 

нахилу

Додаткова маса

3,4 м³ відвал INPAT (EX) 5550 мм 3250 мм × 1195 мм 1025 мм 580 мм 435 мм 0 кг
3,8 м³ відвал INPAT  
(станд. PX, опц. EX)

5550 мм 3860 мм × 1155 мм 1025 мм 580 мм 515 мм 0 кг

3,8 м³ складаний відвал INPAT (PX)* 5550 мм 3860 мм × 1155 мм** 1025 мм 580 мм 515 мм + 260 кг

Розміри машини
D61EX-24 D61PX-24

A 3250 мм 3860 мм
B 435 мм 515 мм
C 1195 мм 1155 мм
D 1025 мм 1025 мм
E 580 мм 580 мм
F 3165 мм 3165 мм
G 5550 мм 5550 мм
H 3175 мм 3175 мм
I 57,5 мм 57,5 мм
J 1900 мм 2130 мм
K 600 мм 860 мм
L 2500 мм 2990 мм
M 2980 мм 3530 мм
N 6170 мм 6290 мм

Характеристики відвала засновані на рекомендованій практиці SAE J1265.
 * Застосовується лише для легких робіт.	 ** Ширина складання: 2960 мм

Дорожній просвіт: 390 мм (+ висота ґрунтозачепу)

Гідравлічна система
Тип CLSS (система визначення  

навантаження з закритим центром)
Всі золотникові розподільники зовні встановлені поруч із гідравлічним 
баком
Макс. сила потоку насоса 171 л/хв
Налаштування запобіжного 
клапана

280 кгс/см²

Положення золотникових розподільників
Підйом відвала Підйом, утримання, опускання та вільне 

переміщення
Нахил і поворот відвала Праворуч, утримання і ліворуч

Додаткові положення клапанів керування для розпушувача
Підйом розпушувача Підйом, утримання й опускання 

Гідравлічні циліндри Двосторонньої дії, поршневі
Кількість циліндрів × діаметр циліндра

Підйом відвала 2 × 100 мм
Нахил відвала 1 × 120 мм
Поворот відвала 2 × 110 мм

Розпушувач із декількома хвостовиками
Тип Паралелограмний 

розпушувач із гідравлічним 
керуванням

Кількість хвостовиків 3
Маса (включаючи блок гідравлічного 
керування)

1780 kg 

Довжина балки 2170 мм 
Максимальний підйом над рівнем землі 560 мм 
Максимальна глибина копання 665 мм

Споряджена маса (прибл.)
Включаючи відвал INPAT, зчіпку, кабіну з системою ROPS/FOPS, 
оператора, номінальну кількість мастила, охолоджувальну рідину та 
повний паливний бак
D61EX-24 18550 kg
D61PX-24 19490 kg
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Стандартне та опціональне обладнання

Двигун
Дизельний двигун із турбонаддувом і прямим впорскуванням 
пального Common Rail SAA6D107E-3 

Відповідає вимогам EU Stage V 

Генератор 24 В  / 90 А 

Стартер 24 В / 5,5 кВт 

Акумулятори 2 × 12 В  / 170 А·ч 

Гідростатичний вентилятор охолодження, з гідростатичним 
приводом і функцією реверсу 

Функція автоматичного сповільнення 

Регульована система вимикання на холостому ходу 

Система вибору режиму роботи; режим P («Потужний»),  
режим E («Економний») і автоматичний режим E 

Сітчастий фільтр на вході в паливний бак 

Фільтр грубої очистки пального (10 мікрон) і паливний фільтр 
(2 мікрони) 

Вихлопна труба з коліном 

Забірна труба з дощовим ковпаком 

Забірна труба з повітроочисником 

Гідравлічна система
Гідравлічна система для відвалів бульдозера 

Керування відвалом за допомогою одного джойстика 

Гідравлічна система для розпушувача 

Ходова частина
Ланки PLUS Komatsu 

Башмаки для важких умов роботи з одним ґрунтозачепом  
(EX: 600 мм; PX: 860 мм) 

Сегментовані зірочки 

Амортизатори напрямного колеса 

Захист катків гусениці, центральна та торцева частина 

Захист катків гусениці повної довжини 

Кабіна
Сидіння з пневматичною підвіскою: тканинне, відкидне,  
з підігрівом, висока спинка 

Висока підставка для ніг 

Кондиціонер 

Радіо з підтримкою Bluetooth® 

Додатковий вхід (роз'єм для MP3) 

USB-порт для заряджання 

Джерело живлення 2 × 12 В (120 Вт) 

Джерело живлення 1 × 24 В 

В’язкісні кріплення кабіни 

Дзеркало заднього виду (всередині кабіни) 

Сонцезахисна шторка на переднє вікно 

Склоочисник переднього скла 

Склоочисник заднього скла 

Склоочисники дверей 

Тримач для чашки 

Обслуговування
Поворотний вентилятор радіатора з гідростатом і функцією 
реверсу 

Сухий повітроочисник, двоелементний, з індикатором пилу та 
системою очищення 

Водовіддільник 

Паливний фільтр із водовіддільником 

Багатофункціональний кольоровий монітор із підтримкою 
відео, системою керування та моніторингу обладнання (EMMS) 
і системою надання рекомендацій щодо ефективності



Komtrax — бездротова система моніторингу Komatsu (4G) 

Програма Komatsu Care (можливі регіональні відмінності) 

Набір інструментів 

Кронштейн пістолета для змащування 

Тримач лопати 

Отвори для відбору проб оливи та охолоджувальної рідини 

Світлодіодна система освітлення
Світлодіодні робочі фари, 4 спереду, 2 ззаду 

Трансмісія і гальма
HST із електронним керуванням 

Система керування напрямком руху за допомогою джойстика 
(PCCS) 

Система вибору швидкого перемикання 

Режим «Регульована швидкість» 

Попередні налаштування швидкості заднього ходу 

Комбінована педаль ретардера /гальма 
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Доступний широкий асортимент відвалів і навісного обладнання. Ваш 
дистриб'ютор Komatsu готовий допомогти вам у виборі відповідних 
опцій.

Oбладнання для гарантування безпеки
Сталева кабіна, відповідає стандартам ISO 3471 і SAE J1040, 
APR88 ROPS, а також стандартам ISO 3449 FOPS 

Сирена 

Замки, ковпачки та кришки фільтрів 

Система сповіщення про рух заднім ходом 

Система камер заднього виду 

Головний вимикач акумулятора (з можливістю блокування) 

Допоміжний аварійний вимикач двигуна 

Індикатор застереження про ремінь безпеки 

Точки кріплення 

Поручні 

Обладнання бульдозера
3,4 м³ відвал INPAT (EX) 

3,8 м³ відвал INPAT (PX) 

3,8 м³ відвал INPAT (EX) 

3,8 м³ складаний відвал INPAT (PX) 

Інше обладнання
Передній тяговий гак 

Зчіпка 

Паралелограмний розпушувач із декількома хвостовиками 

Жорсткий тяговий брус 

Додаткове обладнання за запитом

 стандартне обладнання
 додаткове обладнання

Ця специфікація може містити навісне та додаткове обладнання, недоступне у вашому регіоні.  
Щоб отримати інформацію про потрібні вам позиції, зверніться до вашого місцевого дистриб'ютора Komatsu.  
Матеріали та характеристики можуть змінюватися без попередження. 
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