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Довжина рукояті 2100 мм 2500 мм 3000 мм
A Макс. висота копання 8840 мм 9050 мм 9420 мм
B Макс. висота вивантаження 6490 мм 6705 мм 7045 мм
C Макс. глибина копання 4910 мм 5310 мм 5810 мм
D Макс. радіус копання 8620 мм 8990 мм 9485 мм
E Макс. радіус копання на рівні землі 8430 мм 8805 мм 9315 мм
F Мін. радіус повороту 3095 мм 3060 мм 3095 мм

Робочий діапазон

Односекційна стріла

PW160-11
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Двосекційна стріла

Довжина рукояті 2100 мм 2500 мм 3000 мм
A Макс. висота копання 9630 мм 9930 мм 10370 мм
B Макс. висота вивантаження 7150 мм 7450 мм 7895 мм
C Макс. глибина копання 4955 мм  5350 мм  5855 мм
D Макс. радіус копання 8535 мм 8905 мм 9405 мм
E Макс. радіус копання на рівні землі 8340 мм 8720 мм 9230 мм
F Мін. радіус повороту 2330 мм 2425 мм 2655 мм
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C

A
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C

Вантажопідйомність / односекційна стріла / ширина ходової частини 2,55 м

–	 Виліт від осі повороту

–	 Висота до гака ковша

–	 Вантажопідйомність, 
включаючи механізм навіски 
ковша (84 кг) і циліндр ковша 
(96 кг)

–	 Номінальні характеристики 
спереду

–	 Номінальні характеристики 
збоку

–	 Номінальні характеристики при 
максимальному вильоті

При знятті механізму 
навіски або циліндра 
вантажопідйомність 
збільшується на відповідну 
вагу.

* Навантаження обмежується 
потужністю гідравлічної 
системи, а не навантаженням 
перекидання. 
Наведені номінальні 
характеристики відповідають 
стандарту ISO 10567. 
Номінальне навантаження 
не перевищує 87% 
вантажопідйомності 
гідравлічної системи або 
75% навантаження при 
перекиданні.

Без стабілізатора

Передній або задній відвал

Задня виносна опора

Довжина рукояті
7,5 м 6,0 м 4,5 м 3,0 м 1,5 м

21
00

 м
м

7,5 м кг *2850 *2850
6,0 м кг *2500 *2500 3850 2800
4,5 м кг *2400 2100 3750 2750 5850 4200
3,0 м кг *2400 1850 2650 1900 3650 2650 5550 3900
1,5 м кг 2500 1800 2600 1850 3550 2550 5000 3650
0,0 м кг 2550 1850 3450 2400 5100 3500 *4300 *4300

- 1,5 м кг 2700 2050 3400 2400 5100 3450 *8350 6200
- 3,0 м кг 3550 2550 5100 3550 *6850 6300
- 4,5 м кг

25
00

 м
м

7,5 м кг *2350 *2350
6,0 м кг *2050 *2050 *3700 2850
4,5 м кг *2050 1950 *2350 1950 3800 2800 *5050 4250
3,0 м кг *2050 1750 2650 1900 3700 2650 5600 4000
1,5 м кг *2150 1650 2600 1850 3550 2550 5300 3700
0,0 м кг *2350 1700 2550 1800 3450 2400 5100 3500 *4800 *4800

- 1,5 м кг 2600 1850 3400 2400 5050 3450 *7800 6150 *4700 *4700
- 3,0 м кг 3150 2250 3400 2400 5100 3450 *7900 6250
- 4,5 м кг

30
00

 м
м

7,5 м кг *1900 *1900 *2500 *2500
6,0 м кг *1700 *1700 *3350 2850
4,5 м кг *1700 1650 2700 1950 3800 2750
3,0 м кг *1700 1500 2600 1850 3650 2600 5650 4000 *9550 7250
1,5 м кг *1750 1500 2550 1800 3500 2450 5300 3650
0,0 м кг *1950 1500 2450 1750 3350 2350 5050 3450 *5050 *5050

- 1,5 м кг *2250 1600 2400 1700 3300 2300 4950 3350 *7050 5950 *4050 *4050
- 3,0 м кг 2700 1900 3300 2250 4950 3300 *8950 6000 *6650 *6650
- 4,5 м кг *2700 2600 *4050 3450 *5550 *5550

21
00

 м
м

7,5 м кг *2850 *2850
6,0 м кг *2500 *2850 *3850 3200
4,5 м кг *2400 2400 *5250 3150 *6250
3,0 м кг *2400 2150 *3000 2200 *5650 3050 *7350 4800
1,5 м кг *2550 2100 *3850 2150 *5950 2900 *8150 4500
0,0 м кг *2850 2150 *5900 2850 *8050 4250 *4300 *4300

- 1,5 м кг *3400 2350 *5300 2800 *7150 4100 *8350 7350
- 3,0 м кг *3550 2900 *5400 4050 *6850 *6900
- 4,5 м кг 4150

25
00

 м
м

7,5 м кг *2350 *2350
6,0 м кг *2050 *2050 *3700 3250
4,5 м кг *2050 *2000 *2350 2250 *4650 3150 *5050 4850
3,0 м кг *2050 2000 *3700 2200 *5450 3050 *7000 4600
1,5 м кг *2150 1950 *4500 2150 *5850 2900 *8000 4300
0,0 м кг *2350 1950 *4400 2100 *5950 2850 *8150 4100 *4800 *4800

- 1,5 м кг *2800 2150 *5450 2750 *7450 4050 *7800 7300 *4700 *4700
- 3,0 м кг *3600 2600 *4150 2800 *5950 4050 *7900 7400
- 4,5 м кг

30
00

 м
м

7,5 м кг *1900 *1900 *2500 *2500
6,0 м кг *1700 *1700 *3350 3250
4,5 м кг *1700 *1700 *3000 2250 *3850 3150
3,0 м кг *1700 *1650 *3750 2150 *5050 3000 *6450 4600 *9550 8450
1,5 м кг *1750 1750 *4550 2100 *5600 2850 *7550 4250
0,0 м кг *1950 1750 *4550 2050 *5800 2750 *8000 4050 *5050 *5000

- 1,5 м кг *2250 1900 *4100 2000 *5600 2700 *7650 3900 *7050 7100 *4050 *4050
- 3,0 м кг *2800 2250 *4650 2700 *6400 3900 *8950 7200 *6650 *6650
- 4,5 м кг *2700 *2650 *4050 4050 *5550 *5550

21
00

 м
м

7,5 м кг *2850 *2850
6,0 м кг *2500 *2500 *3850 *3850
4,5 м кг *2400 *2400 *5250 3800 *6250 5850
3,0 м кг *2400 *2400 *3000 2700 *5650 3700 *7350 5550
1,5 м кг *2550 *2550 *3850 2650 *5950 3600 *8150 5250
0,0 м кг *2850 2600 *5900 3450 *8050 5100 *4300 *4300

- 1,5 м кг *3400 2900 *5300 3450 *7150 5100 *8350 *8350
- 3,0 м кг *3550 *3550 *5400 5150 *6850 *6850
- 4,5 м кг

25
00

 м
м

7,5 м кг *2350 *2350
6,0 м кг *2050 *2050 *3700 *3750
4,5 м кг *2050 *2000 *2350 *2300 *4650 3850 *5050 *5000
3,0 м кг *2050 *2000 *3700 2700 *5450 3750 *7000 5600
1,5 м кг *2150 *2150 *4500 2650 *5850 3600 *8000 5300
0,0 м кг *2350 *2350 *4400 2550 *5950 3450 *8150 5100 *4800 *4800

- 1,5 м кг *2800 2650 *5450 3450 *7450 5050 *7800 *7800 *4700 *4700
- 3,0 м кг *3600 3200 *4150 3450 *5950 5100 *7900 *7900
- 4,5 м кг

30
00

 м
м

7,5 м кг *1900 *1900 *2500 *2500
6,0 м кг *1700 *1700 *3350 *3350
4,5 м кг *1700 *1700 *3000 2700 *3850 3850
3,0 м кг *1700 *1650 *3750 2650 *5050 3700 *6450 5650 *9550 *9550
1,5 м кг *1750 *1750 *4550 2550 *5600 3550 *7550 5300
0,0 м кг *1950 *1950 *4550 2550 *5800 3400 *8000 5050 *5050 *5050

- 1,5 м кг *2250 *2250 *4100 2500 *5600 3300 *7650 4950 *7050 *7050 *4050 *4050
- 3,0 м кг *2800 2750 *4650 3300 *6400 4950 *8950 *8950 *6650 *6650
- 4,5 м кг *2700 *2650 *4050 *4050 *5550 *5550

PW160-11
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C

A

B

C

–	 Виліт від осі повороту

–	 Висота до гака ковша

–	 Вантажопідйомність, 
включаючи механізм навіски 
ковша (84 кг) і циліндр ковша 
(96 кг)

–	 Номінальні характеристики 
спереду

–	 Номінальні характеристики 
збоку

–	 Номінальні характеристики при 
максимальному вильоті

При знятті механізму 
навіски або циліндра 
вантажопідйомність 
збільшується на відповідну 
вагу.

* Навантаження обмежується 
потужністю гідравлічної 
системи, а не навантаженням 
перекидання. 
Наведені номінальні 
характеристики відповідають 
стандарту ISO 10567.
Номінальне навантаження 
не перевищує 87% 
вантажопідйомності 
гідравлічної системи або 
75% навантаження при 
перекиданні.

Довжина рукояті
7,5 м 6,0 м 4,5 м 3,0 м 1,5 м

Виносна опора + відвал

Передня + задня виносна опора

21
00

 м
м

7,5 м кг *2850 *2850
6,0 м кг *2500 *2500 *3850 *3850
4,5 м кг *2400 *2400 *5250 4750 *6250 *6250
3,0 м кг *2400 *2400 *3000 *3000 *5650 4650 *7350 7050
1,5 м кг *2550 *2550 *3850 *3850 *5950 4500 *8150 6750
0,0 м кг *2850 *2850 *5900 4400 *8050 6600 *4300 *4300

- 1,5 м кг *3400 *3400 *5300 4350 *7150 6600 *8350 *8350
- 3,0 м кг *3550 *3550 *5400 *5400 *6850 *6850
- 4,5 м кг

25
00

 м
м

7,5 м кг *2350 *2350
6,0 м кг *2050 *2050 *3700 *3700
4,5 м кг *2050 *2050 *2350 *2350 *4650 *4650 *5050 *5050
3,0 м кг *2050 *2050 *3700 3350 *5450 4650 *7000 *7000
1,5 м кг *2150 *2150 *4500 3300 *5850 4500 *8000 6800
0,0 м кг *2350 *2350 *4400 3250 *5950 4400 *8150 6600 *4800 *4800

- 1,5 м кг *2800 *2800 *5450 4350 *7450 6550 *7800 *7800 *4700 *4700
- 3,0 м кг *3600 *3600 *4150 *4150 *5950 *5950 *7900 *7900
- 4,5 м кг

30
00

 м
м

7,5 м кг *1900 *1900 *2500 *2500
6,0 м кг *1700 *1700 *3350 *3350
4,5 м кг *1700 *1700 *3000 *3000 *3850 *3850
3,0 м кг *1700 *1700 *3750 3300 *5050 4650 *6450 *6450 *9550 *9550
1,5 м кг *1750 *1750 *4550 3250 *5600 4450 *7550 6800
0,0 м кг *1950 *1950 *4550 3150 *5800 4350 *8000 6550 *5050 *5050

- 1,5 м кг *2250 *2250 *4100 3150 *5600 4250 *7650 6450 *7050 *7050 *4050 *4050
- 3,0 м кг *2800 *2800 *4650 4250 *6400 *6400 *8950 *8950 *6650 *6650
- 4,5 м кг *2700 *2700 *4050 *4050 *5550 *5550

21
00

 м
м

7,5 м кг *2850 *2850
6,0 м кг *2500 *2500 *3850 *3850
4,5 м кг *2400 *2400 *5250 *5250 *6250 *6250
3,0 м кг *2400 *2400 *3000 *3000 *5650 *5650 *7350 *7350
1,5 м кг *2550 *2550 *3850 *3850 *5950 5550 *8150 *8150
0,0 м кг *2850 *2850 *5900 5450 *8050 *8050 *4300 *4300

- 1,5 м кг *3400 *3400 *5300 *5300 *7150 *7150 *8350 *8350
- 3,0 м кг *3550 *3550 *5400 *5400 *6850 *6850
- 4,5 м кг

25
00

 м
м

7,5 м кг *2350 *2350
6,0 м кг *2050 *2050 *3700 *3700
4,5 м кг *2050 *2050 *2350 *2350 *4650 *4650 *5050 *5050
3,0 м кг *2050 *2050 *3700 *3700 *5450 *5450 *7000 *7000
1,5 м кг *2150 *2150 *4500 4050 *5850 5550 *8000 *8000
0,0 м кг *2350 *2350 *4400 3950 *5950 5450 *8150 *8150 *4800 *4800

- 1,5 м кг *2800 *2800 *5450 5400 *7450 *7450 *7800 *7800 *4700 *4700
- 3,0 м кг *3600 *3600 *4150 *4150 *5950 *5950 *7900 *7900
- 4,5 м кг

30
00

 м
м

7,5 м кг *1900 *1900 *2500 *2500
6,0 м кг *1700 *1700 *3350 *3350
4,5 м кг *1700 *1700 *3000 *3000 *3850 *3850
3,0 м кг *1700 *1700 *3750 *3750 *5050 *5050 *6450 *6450 *9550 *9550
1,5 м кг *1750 *1750 *4550 4000 *5600 5550 *7550 *7550
0,0 м кг *1950 *1950 *4550 3900 *5800 5400 *8000 *8000 *5050 *5050

- 1,5 м кг *2250 *2250 *4100 3900 *5600 5300 *7650 *7650 *7050 *7050 *4050 *4050
- 3,0 м кг *2800 *2800 *4650 *4650 *6400 *6400 *8950 *8950 *6650 *6650
- 4,5 м кг *2700 *2700 *4050 *4050 *5550 *5550
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Вантажопідйомність / двосекційна стріла / ширина ходової частини 2,55 м

Довжина рукояті
7,5 м 6,0 м 4,5 м 3,0 м 1,5 м

A

B

C

–	 Виліт від осі повороту

–	 Висота до гака ковша

–	 Вантажопідйомність, 
включаючи механізм навіски 
ковша (120 кг) і циліндр ковша 
(109 кг)

–	 Номінальні характеристики 
спереду

–	 Номінальні характеристики 
збоку

–	 Номінальні характеристики при 
максимальному вильоті

При знятті механізму 
навіски або циліндра 
вантажопідйомність 
збільшується на відповідну 
вагу.

* Навантаження обмежується 
потужністю гідравлічної 
системи, а не навантаженням 
перекидання. 
Наведені номінальні 
характеристики відповідають 
стандарту ISO 10567. 
Номінальне навантаження 
не перевищує 87% 
вантажопідйомності 
гідравлічної системи або 
75% навантаження при 
перекиданні.

Без стабілізатора

Передній або задній відвал

Задня виносна опора

21
00

 м
м

7,5 м кг *3200 *3200 *4250 *4250
6,0 м кг *2700 2550 3800 2800 *4850 4350
4,5 м кг *2600 2100 3750 2750 *5850 4200 *5850 *5850
3,0 м кг *2600 1900 3650 2600 5550 3900
1,5 м кг 2550 1800 2600 1850 3550 2550 5250 3600
0,0 м кг 2600 1850 3450 2400 5100 3500 *4300 *4300

- 1,5 м кг 2900 2100 3450 2400 5100 3450 *8400 6200
- 3,0 м кг 4150 2900 5150 3550
- 4,5 м кг

25
00

 м
м

7,5 м кг *2600 *2600 *4000 *4250
6,0 м кг *2300 *2300 *3750 2800 *4050 4350
4,5 м кг *2150 1950 3800 2750 *4700 4200 *5850
3,0 м кг *2150 1750 2650 3700 2600 5650 3900
1,5 м кг *2300 1650 2600 1850 3550 2550 5350 3600
0,0 м кг 2250 1700 2550 3450 2400 5100 3500 *4750 *4300

- 1,5 м кг 2650 1900 3400 2400 5050 3450 *7900 6200
- 3,0 м кг 3300 2300 3450 5100 3550
- 4,5 м кг

30
00

 м
м

7,5 м кг *2100 *2100 *2500 *2500
6,0 м кг *1900 *1900 *3350 2850
4,5 м кг *1800 1700 2550 1950 *3750 2750 *3600 *3600
3,0 м кг *1800 1550 2500 1850 3700 2600 5750 4050 *9200 7350
1,5 м кг *1850 1500 2550 1800 3550 2450 5400 3700
0,0 м кг *2050 1500 2350 1750 3400 2350 5100 3450 *5000 *5000

- 1,5 м кг *2350 1650 2450 1700 3300 2250 4950 3300 *7100 5950 *3900 *3900
- 3,0 м кг 2800 1950 3300 2300 5000 3300 9650 6000
- 4,5 м кг

21
00

 м
м

7,5 м кг *3200 *3200 *4250
6,0 м кг *2700 *2700 *3800 3300 *4850 *4900
4,5 м кг *2600 2400 *5200 3150 *5850 4800 *5850 *5850
3,0 м кг *2600 2200 *5900 3000 *7550 4500
1,5 м кг *2700 2100 *3450 2150 *6400 2900 *8700 4250
0,0 м кг *3000 2150 *6550 2850 *8950 4100 *4300 *4300

- 1,5 м кг *3550 2400 *6100 2800 *8400 4050 *8400 7350
- 3,0 м кг *5650 3400 *6750 4150
- 4,5 м кг

25
00

 м
м

7,5 м кг *2600 *2600 *4000 *4000
6,0 м кг *2300 *2300 *3750 3250 *4050 *4050
4,5 м кг *2150 *2150 *4500 3150 *4700 *4700
3,0 м кг *2150 2050 *3650 2200 *5650 3050 *7050 4600
1,5 м кг *2300 1950 *4400 2150 *6200 2900 *8350 4300
0,0 м кг *2500 2000 *4100 2100 *6500 2850 *8950 4100 *4750 *4750

- 1,5 м кг *2950 2200 *6300 2750 *8600 4050 *7900 7300
- 3,0 м кг *4350 2700 *5050 2800 *7300 4050
- 4,5 м кг

30
00

 м
м

7,5 м кг *2100 *2100 *2500 *2500
6,0 м кг *1900 *1900 *3350 3250
4,5 м кг *1800 *1800 *3000 2250 *3750 3150 *3600 *3600
3,0 м кг *1800 *1800 *3700 2150 *4750 3000 *5850 4650 *9200 8600
1,5 м кг *1850 1750 *4400 2100 *5900 2850 *7900 4300
0,0 м кг *2050 1800 *4900 2050 *6350 2750 *8700 4050 *5000 *5000

- 1,5 м кг *2350 1950 *3900 2000 *6350 2700 *8700 3900 *7100 7100 *3900 *3900
- 3,0 м кг *2950 2250 *5600 2700 *7800 3900 *11050 7200
- 4,5 м кг

21
00

 м
м

7,5 м кг *3200 *3200 *4250 *4250
6,0 м кг *2700 *2700 *3800 *3800 *4850 *4850
4,5 м кг *2600 *2600 *5200 3800 *5850 *5850 *5850 *5850
3,0 м кг *2600 *2600 *5900 3700 *7550 5550
1,5 м кг *2700 2550 *3450 2650 *6400 3600 *8700 5300
0,0 м кг *3000 2650 *6550 3450 *8950 5100 *4300 *4300

- 1,5 м кг *3550 2950 *6100 3450 *8400 5100 *8400 *8400
- 3,0 м кг *5650 4200 *6750 5150
- 4,5 м кг

25
00

 м
м

7,5 м кг *2600 *2600 *4000 *4000
6,0 м кг *2300 *2300 *3750 *3750 *4050 *4050
4,5 м кг *2150 *2150 *4500 3850 *4700 *4700
3,0 м кг *2150 *2150 *3650 2700 *5650 3750 *7050 5650
1,5 м кг *2300 *2300 *4400 2650 *6200 3600 *8350 5350
0,0 м кг *2500 2450 *4100 2550 *6500 3450 *8950 5100 *4750 *4750

- 1,5 м кг *2950 2700 *6300 3450 *8600 5050 *7900 *7900
- 3,0 м кг *4350 3300 *5050 3450 *7300 5100
- 4,5 м кг

30
00

 м
м

7,5 м кг *2100 *2100 *2500 *2500
6,0 м кг *1900 *1900 *3350 *3350
4,5 м кг *1800 *1800 *3000 2700 *3750 *3750 *3600 *3600
3,0 м кг *1800 *1800 *3700 2650 *4750 3700 *5850 5700 *9300 *9300
1,5 м кг *1850 *1850 *4400 2550 *5900 3550 *7900 5300
0,0 м кг *2050 *2000 4650 2550 *6350 3400 *8700 5050 *5000 *5000

- 1,5 м кг *2350 *2300 *3900 2500 *6350 3300 *8700 4950 *7100 *7100 *3900 *3900
- 3,0 м кг *2950 2800 *5600 3350 *7800 4950 *11050 9350
- 4,5 м кг

PW160-11

24

PW160-11_VUASS07703_2411.indd   24PW160-11_VUASS07703_2411.indd   24 30.10.2024   09:50:2030.10.2024   09:50:20



Довжина рукояті
7,5 м 6,0 м 4,5 м 3,0 м 1,5 м

A

B

C

–	 Виліт від осі повороту

–	 Висота до гака ковша

–	 Вантажопідйомність, 
включаючи механізм навіски 
ковша (120 кг) і циліндр ковша 
(109 кг)

–	 Номінальні характеристики 
спереду

–	 Номінальні характеристики 
збоку

–	 Номінальні характеристики при 
максимальному вильоті

При знятті механізму 
навіски або циліндра 
вантажопідйомність 
збільшується на відповідну 
вагу.

* Навантаження обмежується 
потужністю гідравлічної 
системи, а не навантаженням 
перекидання. 
Наведені номінальні 
характеристики відповідають 
стандарту ISO 10567. 
Номінальне навантаження 
не перевищує 87% 
вантажопідйомності 
гідравлічної системи або 
75% навантаження при 
перекиданні.

Виносна опора + відвал

Передня + задня виносна опора

21
00

 м
м

7,5 м кг *3200 *3200 *4250 *4250
6,0 м кг *2700 *2700 *3800 *3800 *4850 *4850
4,5 м кг *2600 *2600 *5200 4750 *5850 *5850 *5850 *5850
3,0 м кг *2600 *2600 *5900 4650 *7550 7100
1,5 м кг *2700 *2700 *3450 3300 *6400 4500 *8700 6800
0,0 м кг *3000 *3000 *6550 4400 *8950 6600 *4300 *4300

- 1,5 м кг *3550 *3550 *6100 4350 *8400 6600 *8400 *8400
- 3,0 м кг *5650 5300 *6750 6650
- 4,5 м кг

25
00

 м
м

7,5 м кг *2600 *2600 *4000 *4000
6,0 м кг *2300 *2300 *3750 *3750 *4050 *4050
4,5 м кг *2150 *2150 *4500 *4500 *4700 *4700
3,0 м кг *2150 *2150 *3650 3350 *5650 4650 *7050 *7050
1,5 м кг *2300 *2300 *4400 3300 *6200 4500 *8350 6850
0,0 м кг *2500 *2500 *4100 3250 *6500 4400 *8950 6600 *4750 *4750

- 1,5 м кг *2950 *2950 *6300 4350 *8600 6550 *7900 *7900
- 3,0 м кг *4350 4200 *5050 4350 *7300 6600
- 4,5 м кг

30
00

 м
м

7,5 м кг *2100 *2100 *2500 *2500
6,0 м кг *1900 *1900 *3350 *3350
4,5 м кг *1800 *1800 *3000 *3000 *3750 *3750 *3600 *3600
3,0 м кг *1800 *1800 *3700 3300 *4750 4650 *5850 *5850 *9200 *9200
1,5 м кг *1850 *1850 *4400 3250 *5900 4500 *7900 6850
0,0 м кг *2050 *2050 *4900 3150 *6350 4350 *8700 6550 *5000 *5000

- 1,5 м кг *2350 *2350 *3900 3150 *6350 4250 *8700 6450 *7100 *7100 *3900 *3900
- 3,0 м кг *2950 *2950 *5600 4250 *7800 6450 *11050 *11050
- 4,5 м кг

21
00

 м
м

7,5 м кг *3200 *3200 *4250 *4250
6,0 м кг *2700 *2700 *3800 *3800 *4850 *4850
4,5 м кг *2600 *2600 *5200 *5200 *5850 *5850 *5850 *5850
3,0 м кг *2600 *2600 *5900 5700 *7550 *7550
1,5 м кг *2700 *2700 *3450 *3450 *6400 5550 *8700 8700
0,0 м кг *3000 *3000 *6550 5500 *8950 8550 *4300 *4300

- 1,5 м кг *3550 *3550 *6100 5450 *8400 *8400 *8400 *8400
- 3,0 м кг *5650 *5650 *6750 *6750
- 4,5 м кг

25
00

 м
м

7,5 м кг *2600 *2600 *4000 *4000
6,0 м кг *2300 *2300 *3750 *3750 *4050 *4050
4,5 м кг *2150 *2150 *4500 *4500 *4700 *4700
3,0 м кг *2150 *2150 *3650 *3650 *5650 *5650 *7050 *7050
1,5 м кг *2300 *2300 *4400 4050 *6200 5600 *8350 *8350
0,0 м кг *2500 *2500 *4100 4000 *6500 5450 *8950 8550 *4750 *4750

- 1,5 м кг *2950 *2950 *6300 5400 *8600 8450 *7900 *7900
- 3,0 м кг *4350 *4350 *5050 *5050 *7300 *7300
- 4,5 м кг

30
00

 м
м

7,5 м кг *2100 *2100 *2500 *2500
6,0 м кг *1900 *1900 *3350 *3350
4,5 м кг *1800 *1800 *3000 *3000 *3750 *3750 *3600 *3600
3,0 м кг *1800 *1800 *3700 *3700 *4750 *4750 *5850 *5850 *9200 *9200
1,5 м кг *1850 *1850 *4400 4000 *5900 5550 *7900 *7900
0,0 м кг *2050 *2050 *4900 3900 *6350 5400 *8700 8450 *5000 *5000

- 1,5 м кг *2350 *2350 *3900 3900 *6350 5350 *8700 8300 *7100 *7100 *3900 *3900
- 3,0 м кг *2950 *2950 *5600 5350 *7800 *7800 *11050 *11050
- 4,5 м кг

25
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C

A

B

C

Вантажопідйомність / односекційна стріла / ширина ходової частини 2,75 м

–	 Виліт від осі повороту

–	 Висота до гака ковша

–	 Вантажопідйомність, 
включаючи механізм навіски 
ковша (84 кг) і циліндр ковша 
(96 кг)

–	 Номінальні характеристики 
спереду

–	 Номінальні характеристики 
збоку

–	 Номінальні характеристики при 
максимальному вильоті

При знятті механізму 
навіски або циліндра 
вантажопідйомність 
збільшується на відповідну 
вагу.

* Навантаження обмежується 
потужністю гідравлічної 
системи, а не навантаженням 
перекидання. 
Наведені номінальні 
характеристики відповідають 
стандарту ISO 10567. 
Номінальне навантаження 
не перевищує 87% 
вантажопідйомності 
гідравлічної системи або 
75% навантаження при 
перекиданні.

Без стабілізатора

Передній або задній відвал

Задня виносна опора

Довжина рукояті
7,5 м 6,0 м 4,5 м 3,0 м 1,5 м

21
00

 м
м

7,5 м кг * 2850 * 2850
6,0 м кг * 2450 * 2450 * 3800 3050
4,5 м кг * 2350 2250 3850 3000 6000 4600
3,0 м кг * 2350 2000 2650 2050 3700 2850 5650 4300
1,5 м кг * 2500 1950 2600 2000 3600 2750 5350 4050
0,0 м кг 2600 2000 3450 2650 5150 3900 * 4250 * 4250

- 1,5 м кг 2850 2200 3450 2600 5100 3850 * 8250 7000
- 3,0 м кг * 3450 2700 5200 3900 * 6750 * 6750
- 4,5 м кг

25
00

 м
м

7,5 м кг * 2300 * 2300
6,0 м кг * 2050 * 2050 * 3700 3100
4,5 м кг * 2000 * 2000 * 2300 2100 3850 3000
3,0 м кг * 2000 1900 2700 2100 3750 2900 5700 4350
1,5 м кг * 2100 1800 2600 2000 3600 2750 5400 4050
0,0 м кг * 2300 1850 2550 1950 3450 2650 5150 3850 * 4750 * 4750

- 1,5 м кг 2650 2000 3400 2600 5100 3800 * 7800 6900 * 4650 * 4650
- 3,0 м кг 3150 2400 3450 2600 5100 3850 * 7800 7000
- 4,5 м кг

30
00

 м
м

7,5 м кг * 1900 * 1900 * 2450 * 2450
6,0 м кг * 1700 * 1700 * 3300 3100
4,5 м кг * 1650 * 1650 2700 2100 * 3850 3000
3,0 м кг * 1650 * 1650 2650 2050 3750 2850 5750 4400 * 9450 8150
1,5 м кг * 1700 1600 2550 1950 3550 2700 5400 4050
0,0 м кг * 1900 1650 2500 1900 3400 2550 5100 3800 * 5000 * 5000

- 1,5 м кг * 2200 1750 2450 1850 3300 2500 5000 3700 * 7050 6700 * 4050 * 4050
- 3,0 м кг 2700 2100 3300 2500 5000 3700 * 8850 6750 * 6650 * 6650
- 4,5 м кг * 2600 * 2600 * 4000 3800 * 5400 * 5400

21
00

 м
м

7,5 м кг * 2850 * 2850
6,0 м кг * 2450 * 2450 * 3800 3550
4,5 м кг * 2350 * 2350 * 5200 3450 * 6200 5350
3,0 м кг * 2350 * 2350 * 2950 2400 * 5550 3350 * 7250 5050
1,5 м кг * 2500 2300 * 3800 2400 * 5850 3200 * 8000 4750
0,0 м кг * 2800 2350 * 5800 3150 * 8000 4600 * 4250 * 4250

- 1,5 м кг * 3350 2600 * 5200 3100 * 7050 4550 * 8250 * 8250
- 3,0 м кг * 3450 3200 * 5300 4650 * 6750 * 6750
- 4,5 м кг

25
00

 м
м

7,5 м кг * 2300 * 2300
6,0 м кг * 2050 * 2050 * 3700 3600
4,5 м кг * 2000 * 2000 * 2300 * 2300 * 4600 3500
3,0 м кг * 2000 * 2000 * 3700 2400 * 5350 3350 * 6900 5100
1,5 м кг * 2100 * 2100 * 4500 2350 * 5750 3250 * 7800 4800
0,0 м кг * 2300 2200 * 4350 2300 * 5850 3150 * 8000 4600 * 4750 * 4750

- 1,5 м кг * 2750 2400 * 5350 3050 * 7350 4500 * 7800 * 7800 * 4650 * 4650
- 3,0 м кг * 3500 2850 * 4050 3100 * 5850 4550 * 7800 * 7800
- 4,5 м кг

30
00

 м
м

7,5 м кг * 1900 * 1900 * 2450 * 2450
6,0 м кг * 1700 * 1700 * 3300 * 3300
4,5 м кг * 1650 * 1650 * 3000 2450 * 3850 3500
3,0 м кг * 1650 * 1650 * 3700 2400 * 5050 3350 * 6350 5150 * 9450 * 9450
1,5 м кг * 1700 * 1700 * 4450 2300 * 5550 3200 * 7450 4800
0,0 м кг * 1900 * 1900 * 4450 2250 * 5750 3050 * 7900 4500 * 5000 * 5000

- 1,5 м кг * 2200 2100 * 4000 2250 * 5500 3000 * 7550 4400 * 7050 * 7050 * 4050 * 4050
- 3,0 м кг * 2800 2450 * 4600 3000 * 6350 4400 * 8850 8300 * 6650 * 6650
- 4,5 м кг * 2600 * 2600 * 4000 * 4000 * 5400 * 5400

21
00

 м
м

7,5 м кг * 2850 * 2850
6,0 м кг * 2450 * 2450 * 3800 * 3800
4,5 м кг * 2350 * 2350 * 5200 4250 * 6200 * 6200
3,0 м кг * 2350 * 2350 * 2950 * 2950 * 5550 4100 * 7250 6300
1,5 м кг * 2500 * 2500 * 3800 2900 * 5850 3950 * 8000 6000
0,0 м кг * 2800 * 2800 * 5800 3900 * 8000 5800 * 4250 * 4250

- 1,5 м кг * 3350 3200 * 5200 3850 * 7050 5750 * 8250 * 8250
- 3,0 м кг * 3450 * 3450 * 5300 * 5300 * 6750 * 6750
- 4,5 м кг

25
00

 м
м

7,5 м кг * 2300 * 2300
6,0 м кг * 2050 * 2050 * 3700 * 3700
4,5 м кг * 2000 * 2000 * 2300 * 2300 * 4600 4250
3,0 м кг * 2000 * 2000 * 3700 3000 * 5350 4150 * 6900 6350
1,5 м кг * 2100 * 2100 * 4500 2900 * 5750 3950 * 7800 6000
0,0 м кг * 2300 * 2300 * 4350 2850 * 5850 3850 * 8000 5800 * 4750 * 4750

- 1,5 м кг * 2750 * 2750 * 5350 3800 * 7350 5700 * 7800 * 7800 * 4650 * 4650
- 3,0 м кг * 3500 * 3500 * 4050 3850 * 5850 5750 * 7800 * 7800
- 4,5 м кг

30
00

 м
м

7,5 м кг * 1900 * 1900 * 2450 * 2450
6,0 м кг * 1700 * 1700 * 3300 * 3300
4,5 м кг * 1650 * 1650 * 3000 * 3000 * 3850 * 3850
3,0 м кг * 1650 * 1650 * 3700 2950 * 5050 4100 * 6350 * 6350 * 9450 * 9450
1,5 м кг * 1700 * 1700 * 4450 2850 * 5550 3950 * 7450 6000
0,0 м кг * 1900 * 1900 * 4450 2800 * 5750 3800 * 7900 5700 * 5000 * 5000

- 1,5 м кг * 2200 * 2200 * 4000 2750 * 5500 3750 * 7550 5600 * 7050 * 7050 * 4050 * 4050
- 3,0 м кг * 2800 * 2800 * 4600 3750 * 6350 5600 * 8850 * 8850 * 6650 * 6650
- 4,5 м кг * 2600 * 2600 * 4000 * 4000 * 5400 * 5400

PW160-11
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C

A

B

C

–	 Виліт від осі повороту

–	 Висота до гака ковша

–	 Вантажопідйомність, 
включаючи механізм навіски 
ковша (84 кг) і циліндр ковша 
(96 кг)

–	 Номінальні характеристики 
спереду

–	 Номінальні характеристики 
збоку

–	 Номінальні характеристики при 
максимальному вильоті

При знятті механізму 
навіски або циліндра 
вантажопідйомність 
збільшується на відповідну 
вагу.

* Навантаження обмежується 
потужністю гідравлічної 
системи, а не навантаженням 
перекидання. 
Наведені номінальні 
характеристики відповідають 
стандарту ISO 10567.
Номінальне навантаження 
не перевищує 87% 
вантажопідйомності 
гідравлічної системи або 
75% навантаження при 
перекиданні.

Довжина рукояті
7,5 м 6,0 м 4,5 м 3,0 м 1,5 м

Виносна опора + відвал

Передня + задня виносна опора

21
00

 м
м

7,5 м кг * 2850 * 2850
6,0 м кг * 2450 * 2450 * 3800 * 3800
4,5 м кг * 2350 * 2350 * 5200 * 5200 * 6200 * 6200
3,0 м кг * 2350 * 2350 * 2950 * 2950 * 5550 5100 * 7250 * 7250
1,5 м кг * 2500 * 2500 * 3800 3600 * 5850 4950 * 8000 7650
0,0 м кг * 2800 * 2800 * 5800 4850 * 8000 7450 * 4250 * 4250

- 1,5 м кг * 3350 * 3350 * 5200 4800 * 7050 * 7050 * 8250 * 8250
- 3,0 м кг * 3450 * 3450 * 5300 * 5300 * 6750 * 6750
- 4,5 м кг

25
00

 м
м

7,5 м кг * 2300 * 2300
6,0 м кг * 2050 * 2050 * 3700 * 3700
4,5 м кг * 2000 * 2000 * 2300 * 2300 * 4600 * 4600
3,0 м кг * 2000 * 2000 * 3700 3650 * 5350 5100 * 6900 * 6900
1,5 м кг * 2100 * 2100 * 4500 3600 * 5750 4950 * 7800 7700
0,0 м кг * 2300 * 2300 * 4350 3550 * 5850 4850 * 8000 7450 * 4750 * 4750

- 1,5 м кг * 2750 * 2750 * 5350 4800 * 7350 7350 * 7800 * 7800 * 4650 * 4650
- 3,0 м кг * 3500 * 3500 * 4050 * 4050 * 5850 * 5850 * 7800 * 7800
- 4,5 м кг

30
00

 м
м

7,5 м кг * 1900 * 1900 * 2450 * 2450
6,0 м кг * 1700 * 1700 * 3300 * 3300
4,5 м кг * 1650 * 1650 * 3000 * 3000 * 3850 * 3850
3,0 м кг * 1650 * 1650 * 3700 3650 * 5050 * 5050 * 6350 * 6350 * 9450 * 9450
1,5 м кг * 1700 * 1700 * 4450 3600 * 5550 4950 * 7450 * 7450
0,0 м кг * 1900 * 1900 * 4450 3500 * 5750 4800 * 7900 7350 * 5000 * 5000

- 1,5 м кг * 2200 * 2200 * 4000 3450 * 5500 4700 * 7550 7250 * 7050 * 7050 * 4050 * 4050
- 3,0 м кг * 2800 * 2800 * 4600 * 4600 * 6350 * 6350 * 8850 * 8850 * 6650 * 6650
- 4,5 м кг * 2600 * 2600 * 4000 * 4000 * 5400 * 5400

21
00

 м
м

7,5 м кг * 2850 * 2850
6,0 м кг * 2450 * 2450 * 3800 * 3800
4,5 м кг * 2350 * 2350 * 5200 * 5200 * 6200 * 6200
3,0 м кг * 2350 * 2350 * 2950 * 2950 * 5550 * 5550 * 7250 * 7250
1,5 м кг * 2500 * 2500 * 3800 * 3800 * 5850 * 5850 * 8000 * 8000
0,0 м кг * 2800 * 2800 * 5800 * 5800 * 8000 * 8000 * 4250 * 4250

- 1,5 м кг * 3350 * 3350 * 5200 * 5200 * 7050 * 7050 * 8250 * 8250
- 3,0 м кг * 3450 * 3450 * 5300 * 5300 * 6750 * 6750
- 4,5 м кг

25
00

 м
м

7,5 м кг * 2300 * 2300
6,0 м кг * 2050 * 2050 * 3700 * 3700
4,5 м кг * 2000 * 2000 * 2300 * 2300 * 4600 * 4600
3,0 м кг * 2000 * 2000 * 3700 * 3700 * 5350 * 5350 * 6900 * 6900
1,5 м кг * 2100 * 2100 * 4500 4350 * 5750 * 5750 * 7800 * 7800
0,0 м кг * 2300 * 2300 * 4350 4300 * 5850 * 5850 * 8000 * 8000 * 4750 * 4750

- 1,5 м кг * 2750 * 2750 * 5350 * 5350 * 7350 * 7350 * 7800 * 7800 * 4650 * 4650
- 3,0 м кг * 3500 * 3500 * 4050 * 4050 * 5850 * 5850 * 7800 * 7800
- 4,5 м кг

30
00

 м
м

7,5 м кг * 1900 * 1900 * 2450 * 2450
6,0 м кг * 1700 * 1700 * 3300 * 3300
4,5 м кг * 1650 * 1650 * 3000 * 3000 * 3850 * 3850
3,0 м кг * 1650 * 1650 * 3700 * 3700 * 5050 * 5050 * 6350 * 6350 * 9450 * 9450
1,5 м кг * 1700 * 1700 * 4450 4300 * 5550 * 5550 * 7450 * 7450
0,0 м кг * 1900 * 1900 * 4450 4200 * 5750 * 5750 * 7900 * 7900 * 5000 * 5000

- 1,5 м кг * 2200 * 2200 * 4000 * 4000 * 5500 * 5500 * 7550 * 7550 * 7050 * 7050 * 4050 * 4050
- 3,0 м кг * 2800 * 2800 * 4600 * 4600 * 6350 * 6350 * 8850 * 8850 * 6650 * 6650
- 4,5 м кг * 2600 * 2600 * 4000 * 4000 * 5400 * 5400

27
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Вантажопідйомність / двосекційна стріла / ширина ходової частини 2,75 м

Довжина рукояті
7,5 м 6,0 м 4,5 м 3,0 м 1,5 м

A

B

C

–	 Виліт від осі повороту

–	 Висота до гака ковша

–	 Вантажопідйомність, 
включаючи механізм навіски 
ковша (120 кг) і циліндр ковша 
(109 кг)

–	 Номінальні характеристики 
спереду

–	 Номінальні характеристики 
збоку

–	 Номінальні характеристики при 
максимальному вильоті

При знятті механізму 
навіски або циліндра 
вантажопідйомність 
збільшується на відповідну 
вагу.

* Навантаження обмежується 
потужністю гідравлічної 
системи, а не навантаженням 
перекидання. 
Наведені номінальні 
характеристики відповідають 
стандарту ISO 10567. 
Номінальне навантаження 
не перевищує 87% 
вантажопідйомності 
гідравлічної системи або 
75% навантаження при 
перекиданні.

Без стабілізатора

Передній або задній відвал

Задня виносна опора

21
00

 м
м

7,5 м кг * 3150 * 3150 * 4200 * 4200
6,0 м кг * 2650 * 2650 * 3750 3050 * 4850 4800
4,5 м кг * 2550 2300 3850 3000 * 5800 4650 * 5800 * 5800
3,0 м кг * 2550 2050 3750 2850 5700 4350
1,5 м кг 2550 1950 2600 2000 3600 2750 5400 4050
0,0 м кг 2650 2000 3450 2650 5200 3900 * 4250 * 4250

- 1,5 м кг 2950 2250 3450 2600 5150 3850 * 8400 6950
- 3,0 м кг 4200 3150 5250 3900
- 4,5 м кг

25
00

 м
м

7,5 м кг * 2550 * 2550 * 4000 * 4000
6,0 м кг * 2250 * 2250 * 3700 3100 * 4050 * 4050
4,5 м кг * 2150 2100 3900 3000 * 4650 * 4650
3,0 м кг * 2150 1900 2700 2050 3750 2900 5750 4400
1,5 м кг * 2250 1800 2600 2000 3600 2750 5400 4050
0,0 м кг 2450 1850 2550 1950 3450 2650 5200 3850 * 4750 * 4750

- 1,5 м кг 2700 2050 3450 2550 5100 3800 * 7800 6900
- 3,0 м кг 3300 2500 3450 2600 5150 3800
- 4,5 м кг

30
00

 м
м

7,5 м кг * 2050 * 2050 * 2450 * 2450
6,0 м кг * 1850 * 1850 * 3300 3150
4,5 м кг * 1750 * 1750 2700 2100 * 3700 3050 * 3550 * 3550
3,0 м кг * 1750 1700 2650 2050 3750 2900 * 5800 4450 * 9200 8300
1,5 м кг * 1850 1650 2550 1950 3600 2700 5400 4050
0,0 м кг * 2000 1650 2500 1900 3450 2550 5100 3800 * 4950 * 4950

- 1,5 м кг * 2300 1800 2450 1850 3300 2500 5000 3700 * 7100 6700 * 3850 * 3850
- 3,0 м кг 2800 2100 3300 2500 5000 3700 9750 6750
- 4,5 м кг

21
00

 м
м

7,5 м кг * 3150 * 3150 * 4200 * 4200
6,0 м кг * 2650 * 2650 * 3750 3550 * 4850 * 4850
4,5 м кг * 2550 * 2550 * 5150 3500 * 5800 5400 * 5800 * 5800
3,0 м кг * 2550 2400 * 5800 3350 * 7400 5100
1,5 м кг * 2650 2300 * 3400 2400 * 6300 3250 * 8500 4800
0,0 м кг * 2950 2400 * 6450 3150 * 8850 4600 * 4250 * 4250

- 1,5 м кг * 3500 2650 * 6000 3100 * 8250 4550 * 8400 * 8400
- 3,0 м кг * 5500 3750 * 6650 4650
- 4,5 м кг

25
00

 м
м

7,5 м кг * 2550 * 2550 * 4000 * 4000
6,0 м кг * 2250 * 2250 * 3700 3600 * 4050 * 4050
4,5 м кг * 2150 * 2150 * 4500 3500 * 4650 * 4650
3,0 м кг * 2150 * 2150 * 3600 2400 * 5600 3400 * 7000 5150
1,5 м кг * 2250 2150 * 4350 2350 * 6100 3250 * 8250 4800
0,0 м кг * 2450 2200 * 4050 2300 * 6400 3150 * 8750 4600 * 4750 * 4750

- 1,5 м кг * 2900 2400 * 6200 3050 * 8500 4500 * 7800 * 7800
- 3,0 м кг * 4350 2950 * 5000 3100 * 7150 4550
- 4,5 м кг

30
00

 м
м

7,5 м кг * 2050 * 2050 * 2450 * 2450
6,0 м кг * 1850 * 1850 * 3300 * 3300
4,5 м кг * 1750 * 1750 * 3000 2450 * 3700 3550 * 3550 * 3550
3,0 м кг * 1750 * 1750 * 3650 2400 * 4750 3400 * 5800 5200 * 9200 * 9200
1,5 м кг * 1850 * 1850 * 4400 2300 * 5850 3200 * 7800 4800
0,0 м кг * 2000 1950 * 4900 2250 * 6250 3050 * 8600 4550 * 4950 * 4950

- 1,5 м кг * 2300 2100 * 3850 2250 * 6250 3000 * 8600 4400 * 7100 * 7100 * 3850 * 3850
- 3,0 м кг * 2900 2500 * 5450 3000 * 7650 4450 * 11000 8300
- 4,5 м кг

21
00

 м
м

7,5 м кг * 3150 * 3150 * 4200 * 4200
6,0 м кг * 2650 * 2650 * 3750 * 3750 * 4850 * 4850
4,5 м кг * 2550 * 2550 * 5150 4250 * 5800 * 5800 * 5800 * 5800
3,0 м кг * 2550 * 2550 * 5800 4150 * 7400 6300
1,5 м кг * 2650 * 2650 * 3400 2900 * 6300 4000 * 8500 6000
0,0 м кг * 2950 * 2950 * 6450 3900 * 8850 5850 * 4250 * 4250

- 1,5 м кг * 3500 3300 * 6000 3850 * 8250 5750 * 8400 * 8400
- 3,0 м кг * 5500 4650 * 6650 5850
- 4,5 м кг

25
00

 м
м

7,5 м кг * 2550 * 2550 * 4000 * 4000
6,0 м кг * 2250 * 2250 * 3700 * 3700 * 4050 * 4050
4,5 м кг * 2150 * 2150 * 4500 4300 * 4650 * 4650
3,0 м кг * 2150 * 2150 * 3600 3000 * 5600 4150 * 7000 6400
1,5 м кг * 2250 * 2250 * 4350 2900 * 6100 4000 * 8250 6050
0,0 м кг * 2450 * 2450 * 4050 2850 * 6400 3900 * 8750 5800 * 4750 * 4750

- 1,5 м кг * 2900 * 2900 * 6200 3800 * 8500 5700 * 7800 * 7800
- 3,0 м кг * 4350 3650 * 5000 3850 * 7150 5750
- 4,5 м кг

30
00

 м
м

7,5 м кг * 2050 * 2050 * 2450 * 2450
6,0 м кг * 1850 * 1850 * 3300 * 3300
4,5 м кг * 1750 * 1750 * 3000 * 3000 * 3700 * 3700 * 3550 * 3550
3,0 м кг * 1750 * 1750 * 3650 2950 * 4750 4150 * 5800 * 5800 * 9200 * 9200
1,5 м кг * 1850 * 1850 * 4400 2850 * 5850 3950 * 7800 6050
0,0 м кг * 2000 * 2000 * 4900 2800 * 6250 3800 * 8600 5750 * 4950 * 4950

- 1,5 м кг * 2300 * 2300 * 3850 2750 * 6250 3750 * 8600 5650 * 7100 * 7100 * 3850 * 3850
- 3,0 м кг * 2900 * 2900 * 5450 3750 * 7650 5650 * 11000 * 11000
- 4,5 м кг
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Довжина рукояті
7,5 м 6,0 м 4,5 м 3,0 м 1,5 м

A

B

C

–	 Виліт від осі повороту

–	 Висота до гака ковша

–	 Вантажопідйомність, 
включаючи механізм навіски 
ковша (120 кг) і циліндр ковша 
(109 кг)

–	 Номінальні характеристики 
спереду

–	 Номінальні характеристики 
збоку

–	 Номінальні характеристики при 
максимальному вильоті

При знятті механізму 
навіски або циліндра 
вантажопідйомність 
збільшується на відповідну 
вагу.

* Навантаження обмежується 
потужністю гідравлічної 
системи, а не навантаженням 
перекидання. 
Наведені номінальні 
характеристики відповідають 
стандарту ISO 10567. 
Номінальне навантаження 
не перевищує 87% 
вантажопідйомності 
гідравлічної системи або 
75% навантаження при 
перекиданні.

Виносна опора + відвал

Передня + задня виносна опора

21
00

 м
м

7,5 м кг * 3150 * 3150 * 4200 * 4200
6,0 м кг * 2650 * 2650 * 3750 * 3750 * 4850 * 4850
4,5 м кг * 2550 * 2550 * 5150 * 5150 * 5800 * 5800 * 5800 * 5800
3,0 м кг * 2550 * 2550 * 5800 5150 * 7400 * 7400
1,5 м кг * 2650 * 2650 * 3400 * 3400 * 6300 5000 * 8500 7700
0,0 м кг * 2950 * 2950 * 6450 4900 * 8850 7500 * 4250 * 4250

- 1,5 м кг * 3500 * 3500 * 6000 4850 * 8250 7450 * 8400 * 8400
- 3,0 м кг * 5500 * 5500 * 6650 * 6650
- 4,5 м кг

25
00

 м
м

7,5 м кг * 2550 * 2550 * 4000 * 4000
6,0 м кг * 2250 * 2250 * 3700 * 3700 * 4050 * 4050
4,5 м кг * 2150 * 2150 * 4500 * 4500 * 4650 * 4650
3,0 м кг * 2150 * 2150 * 3600 * 3600 * 5600 5150 * 7000 * 7000
1,5 м кг * 2250 * 2250 * 4350 3600 * 6100 5000 * 8250 7700
0,0 м кг * 2450 * 2450 * 4050 3550 * 6400 4900 * 8750 7450 * 4750 * 4750

- 1,5 м кг * 2900 * 2900 * 6200 4800 * 8500 7350 * 7800 * 7800
- 3,0 м кг * 4350 * 4350 * 5000 4850 * 7150 * 7150
- 4,5 м кг

30
00

 м
м

7,5 м кг * 2050 * 2050 * 2450 * 2450
6,0 м кг * 1850 * 1850 * 3300 * 3300
4,5 м кг * 1750 * 1750 * 3000 * 3000 * 3700 * 3700 * 3550 * 3550
3,0 м кг * 1750 * 1750 * 3650 3650 * 4750 * 4750 * 5800 * 5800 * 9200 * 9200
1,5 м кг * 1850 * 1850 * 4400 3600 * 5850 4950 * 7800 7800
0,0 м кг * 2000 * 2000 * 4900 3500 * 6250 4800 * 8600 7450 * 4950 * 4950

- 1,5 м кг * 2300 * 2300 * 3850 3450 * 6250 4750 * 8600 7300 * 7100 * 7100 * 3850 * 3850
- 3,0 м кг * 2900 * 2900 * 5450 4750 * 7650 7300 * 11000 * 11000
- 4,5 м кг

21
00

 м
м

7,5 м кг * 3150 * 3150 * 4200 * 4200
6,0 м кг * 2650 * 2650 * 3750 * 3750 * 4850 * 4850
4,5 м кг * 2550 * 2550 * 5150 * 5150 * 5800 * 5800 * 5800 * 5800
3,0 м кг * 2550 * 2550 * 5800 * 5800 * 7400 * 7400
1,5 м кг * 2650 * 2650 * 3400 * 3400 * 6300 6100 * 8500 * 8500
0,0 м кг * 2950 * 2950 * 6450 6000 * 8850 * 8850 * 4250 * 4250

- 1,5 м кг * 3500 * 3500 * 6000 5950 * 8250 * 8250 * 8400 * 8400
- 3,0 м кг * 5500 * 5500 * 6650 * 6650
- 4,5 м кг

25
00

 м
м

7,5 м кг * 2550 * 2550 * 4000 * 4000
6,0 м кг * 2250 * 2250 * 3700 * 3700 * 4050 * 4050
4,5 м кг * 2150 * 2150 * 4500 * 4500 * 4650 * 4650
3,0 м кг * 2150 * 2150 * 3600 * 3600 * 5600 * 5600 * 7000 * 7000
1,5 м кг * 2250 * 2250 * 4350 * 4350 * 6100 6100 * 8250 * 8250
0,0 м кг * 2450 * 2450 * 4050 * 4050 * 6400 6000 * 8750 * 8750 * 4750 * 4750

- 1,5 м кг * 2900 * 2900 * 6200 5900 * 8500 * 8500 * 7800 * 7800
- 3,0 м кг * 4350 * 4350 * 5000 * 5000 * 7150 * 7150
- 4,5 м кг

30
00

 м
м

7,5 м кг * 2050 * 2050 * 2450 * 2450
6,0 м кг * 1850 * 1850 * 3300 * 3300
4,5 м кг * 1750 * 1750 * 3000 * 3000 * 3700 * 3700 * 3550 * 3550
3,0 м кг * 1750 * 1750 * 3650 * 3650 * 4750 * 4750 * 5800 * 5800 * 9200 * 9200
1,5 м кг * 1850 * 1850 * 4400 4350 * 5850 * 5850 * 7800 * 7800
0,0 м кг * 2000 * 2000 * 4900 4250 * 6250 5900 * 8600 * 8600 * 4950 * 4950

- 1,5 м кг * 2300 * 2300 * 3850 * 3850 * 6250 5850 * 8600 * 8600 * 7100 * 7100 * 3850 * 3850
- 3,0 м кг * 2900 * 2900 * 5450 * 5450 * 7650 * 7650 * 11000 * 11000
- 4,5 м кг
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Стандартне та опціональне обладнання

Двигун
Дизельний двигун Komatsu SAA4D107E-5, з турбонаддувом, 
система Common Rail, пряме впорскування 

Відповідає вимогам EU Stage V 

Вентилятор охолодження всмоктувального типу 

Автоматична система прогріву двигуна 

Система запобігання перегріванню двигуна 

Функція автоматичного сповільнення 

Регульована система вимикання на холостому ходу 

За запитом запалювання двигуна можна захистити паролем 

Акумулятори: 2 × 12 В / 125 А·ч 

Генератор 24 В / 85 А 

Стартер 24 В / 4,5 кВт 

Гідравлічна система
Гідравлічна система (HydrauMind) із електронною системою 
визначення навантаження з закритим центром (E-CLSS) 

Система взаємного контролю насоса та двигуна (PEMC) 

Вибір 6 робочих режимів: режим підвищеної потужності, 
операції піднімання / точного керування, режим руйнування, 
режим економії, режим підвищеної потужності навісного 
обладнання та режим економії навісного обладнання



Функція PowerMax 

Регульовані джойстики керування PPC поворотного типу для 
рукояті, стріли, ковша та поворотного механізму, з плавним 
пропорційним керуванням для навісного обладнання та 
5 допоміжних кнопок, із перемикачем FNR



Додатковий гідравлічний контур (HCU-B) 

Додатковий гідравлічний контур (HCU-C) 

Подовжувач від HCU-C до HCU-D 

Інтегрована система керування навісним обладнанням 
Komatsu (KIAC) 

Система підвіски стріли (ECSS) 

Із підтримкою гідравлічної швидкороз’ємної муфти 

Ходова частина
Паралельний відвал (передній та/або задній) із захистом 
циліндра 

2 або 4 виносні опори з захистом циліндра, з можливістю 
окремого регулювання 

Диференціал із обмеженим прослизанням (LSD) 

Здвоєні шини 10.00-20 16 PR 

Здвоєні шини (суцільні шини) 10.00-20 

Здвоєні шини 315/70 R22.5 

Одинарні шини 445/70 R19.5 

Одинарні шини 710/40 22.5 

Зчіпні пристрої 

Крила 

Кабіна
SpaceCab™, ROPS, герметична кабіна на в’язкісних опорах 
з тонованим вікном з триплексом, великим вікном у даху з 
сонцезахисною шторкою, переднім вікном, що піднімається, 
з блокувальним пристроєм, знімним нижнім вікном, 
склоочисником переднього скла з переривчастим режимом, 
сонцезахисною шторкою, прикурювачем, полицею для 
багажу, килимком



Сидіння на пневматичній підвісці з підігрівом, поперековою 
опорою, підлокітниками та інерційним ременем безпеки 

Автоматична система клімат-контролю 

Джерела живлення 12/24 В 

Підставка для склянок та відсік для інструкцій 

Термозберігаюче відділення 

Регульована кермова колонка 

Преміальне комфортне сидіння 

DAB+, радіо з Bluetooth®, USB, AUX і комплект hands-free 

Регульоване сидіння з підвіскою та підігрівом 

Нижній склоочисник 

Захисний козирок (не з OPG) 

Система кермування з джойстиком 

Обладнання для забезпечення безпеки
Система кругового відеоогляду KomVision 

Електричний клаксон 

Пристрій попередження про перевантаження 

Кришка паливного бака та інші кришки з можливістю 
блокування 

Звуковий сигнал ходу 

Великі поручні, дзеркала заднього виду 

Головний вимикач акумулятора 

Запобіжні клапани стріли 

Запобіжний клапан штанги 

Запобіжний клапан регулювального циліндра 

Захист оператора, передній (рівень 2) (FOPS) 

Захист оператора, верхній (рівень 2) (FOPS) 

Звуковий сигнал ходу (версія з білим шумом) 

Система освітлення
Стандартний комплект галогенних робочих фар 

Комплект світлодіодних робочих фар 

Удосконалений комплект світлодіодних робочих фар 

Проблисковий маячок 
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Обслуговування
Система автоматичного видалення повітря з паливопроводу 

Двохелементний повітряний фільтр із індикатором запилення 
та автоматичною системою очищення від пилу 

Komtrax — бездротова система моніторингу Komatsu (4G) 

Багатофункціональний кольоровий монітор із підтримкою 
відео, системою керування та моніторингу обладнання (EMMS) 
і системою надання рекомендацій щодо ефективності



Набір інструментів 

Komatsu Care — програма технічного обслуговування для 
клієнтів Komatsu 

Рейка для дистанційного змащення 

Автоматична система змащення 

Робоче обладнання
Односекційна стріла 

Двосекційна стріла 

Штанги довжиною 2100 мм, 2500 мм, 3000 мм 

Механізм навіски для грейфера 

Швидкороз’ємні муфти Lehnhoff 

Ковші Lehnhoff 

Інше обладнання
Стандартна противага 

Електричний заправний насос із функцією автоматичного 
вимикання 

Один ящик для інструментів для шасі 

Додатковий ящик для інструментів для шасі 

Біорозкладна олива для гідравлічної системи 

Колір на замовлення 

Тримач для номерного знака 

Додаткове обладнання за запитом

 стандартне обладнання
 додаткове обладнання

Ця специфікація може містити навісне та додаткове обладнання, недоступне у вашому регіоні.  
Щоб отримати інформацію про потрібні вам позиції, зверніться до вашого місцевого дистриб'ютора Komatsu.  
Матеріали та характеристики можуть змінюватися без попередження. 

Приводи та гальма
Повністю автоматична 3-швидкісна трансмісія, що здійснює 
приведення через передню та задню планетарні осі 

Передня вісь з коливанням (10°) з автоматичним і ручним 
блокуванням циліндрів 

Круїз-контроль 

Ходова частина шириною 2,55 м 

Ходова частина шириною 2,75 м 

Обмеження швидкості 20, 25 або 35 км/год 

Захист трансмісії 

Автоматичне гальмо для землерийних операцій 
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