
Ковші та навісне обладнання

Високоефективні ковші 
з піднятим дном

Високоефективні ковші 
з пласким дном

Гідравлічна 
швидкороз’ємна муфта
Модель WA470-8 дає змогу 
замінювати навісне обладнання 
в лічені секунди за допомогою 
гідравлічної швидкороз’ємної 
муфти HD, що встановлюється 
на замовлення.

Нова лінійка 
високоефективних 
ковшів
Нові ковші Komatsu полегшують 
наповнення ковша та значно 
збільшують коефіцієнти 
заповнення, підвищуючи 
продуктивність та зменшуючи 
витрати пального. Подовжене 
дно збільшує місткість, ширший 
отвір полегшує його наповнення, 
а нова форма задньої частини 
дає змогу матеріалу легко 
входити в ківш. Заокруглені 
боки забезпечують вищий 
коефіцієнт заповнення, а 
вбудоване огородження від 
просипання захищає механізм 
навіски ковша. Гвинти з 
потайною головкою (та ріжуча 
кромка з болтовим кріпленням) 
зменшують опір при заповненні 
та запобігають засміченню під 
час вивантаження.

Ковші з можливістю 
надвисокого підйому
Для забезпечення максимальної 
висоти вивантаження під час 
роботи з легкими матеріалами, 
як-от вугілля або деревна 
стружка. Розвантажувальні 
циліндри розташовані всередині 
або зовні ковша.

Грейферні ковші для 
подрібненого матеріалу
Чудово підходять для збирання 
сипучих і стискуваних 
матеріалів, як-от відходи 
садівництва або пластикове 
сміття. За відсутності бічних 
пластин цей ківш також можна 
використовувати як маніпулятор.

WA470-8
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Специфікація	 WA470-8E0

Двигун
Модель Komatsu SAA6D125E-7
Тип Система Common Rail, пряме впорскування, 

водяне охолодження, оптимізована 
конструкція, турбонаддув, система 

доохолодження, дизель
Потужність двигуна

при номінальних 
обертах двигуна

2000 об/хв

ISO 14396 204 кВт / 273 к. с.
ISO 9249 (корисна 
потужність двигуна)

203 кВт / 272 к. с.

Макс. крутний момент / 
оберти двигуна

1330 Нм / 1450 об/хв

Кількість циліндрів 6
Діаметр циліндра ×  
хід поршня

25 × 150 мм

Робочий об'єм 11,04 л
Тип привода вентилятора Гідравлічний
Генератор 90 А / 24 В
Стартер 7,5 кВт / 24 В
Фільтр Головний фільтр із водовіддільником
Тип повітряного фільтра Сухий повітряний фільтр із автоматичним 

видаленням пилу та попереднім очищенням, 
включаючи пилозахисний екран

Пальне Дизельне пальне, що відповідає EN590 
Class 2/Ступінь D. Теплотворна здатність 

вуглеводного пального (HVO, GTL, BTL) 
відповідно до EN 15940:2016.

Трансмісія
Тип Автоматична трансмісія Powershift
Гідротрансформатор Одноступінчатий, двофазний, 3-елементний,  

з муфтою блокування

Шасі та шини
Система Повний привід
Передня вісь Вісь Komatsu HD, напіврозвантажена 

(опціонально диференціал LSD)
Задня вісь Вісь Komatsu HD, напіврозвантажена, 

кут повороту 26° (опціонально диференціал LSD)
Диференціал Спіральнозуба конічна передача
Бортова передача Планетарна передача в масляній ванні
Шини 26.5 R25

Гальма
Робочі гальма З гідравлічним приводом, 

мокрі багатодискові гальма на всіх 
колесах

Стоянкове гальмо Мокре багатодискове
Аварійне гальмо Використовує стоянкове гальмо

Гідравлічна система
Тип Komatsu CLSS (система визначення 

навантаження з закритим центром)
Гідравлічний насос Регульований поршневий насос
Робочий тиск 350 кг/см²
Максимальна витрата насоса 260 л/хв
Кількість циліндрів гідравлічної 
системи / ковша

2/1

Тип Двосторонньої дії
Діаметр циліндра × хід поршня

Циліндр стріли 140 × 764 мм
Циліндр ковша 160 × 575 мм

Гідравлічний цикл із номінальним заповненням ковша
Час піднімання 5,8 с
Час опускання (порожній стан) 3,1 с
Час вивантаження 1,6 с

Система керування
Система Система кермування з шарнірно-

зчленованою рамою
Тип Система кермування з 

гідропідсилювачем
Кут повороту в будь-яку сторону 40°
Насос системи кермування Регульований поршневий насос
Робочий тиск 250 кг/см²
Продуктивність насоса 195 л/хв
Кількість циліндрів системи 
кермування

2

Тип Двосторонньої дії
Діаметр циліндра × хід поршня 90 × 441 мм
Найменший радіус повороту (за 
зовнішнім краєм шини 26.5 R25)

6270 мм

Кабіна
Дводверна кабіна SpaceCab™ відповідно до ISO 3471 з ROPS (конструкція 
для захисту від перекидання) відповідно до SAE J1040c і FOPS 
(конструкція для захисту від падіння предметів) відповідно до ISO 3449. 
Кабіна з підвищеним внутрішнім тиском із кондиціонером повітря, 
встановлена на гідропідшипниках і оснащена шумоізоляцією.

Швидкість у км/год (з шинами 26.5 R25)
Передача 1. 2. 3. 4.
Передній хід 7,6 13,1 22,9 36,2

з блокуванням 
гідротрансформатора

– 13,2 23,6 38,3

Задній хід 7,9 13,5 23,6 37,3
з блокуванням 
гідротрансформатора

– 13,7 24,3 39,0

WA470-8
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Об'єми заправки під час обслуговування
Паливний бак 380 л
Моторна олива 38 л
Гідравлічна система 173 л
Система охолодження 78 л
Передня вісь 57 л
Задня вісь 56 л
Гідротрансформатор і трансмісія 65 л
Резервуар AdBlue® 36 л

Вплив на довкілля
Викиди двигуна Повністю відповідає нормам викидів 

відпрацьованих газів EU Stage V
Рівні шуму

Рівень зовнішнього шуму 107 дБ(А) (2000/14/EC Stage II)
Рівень шуму біля вух 
оператора

70 дБ(A) (динамічний тест ISO 6396)

Рівні вібрації (EN 12096:1997)
Рука ≤ 2,5 м/с² (похибка K = 2,31 м/с²)
Тіло ≤ 0,5 м/с² (похибка K = 0,58 м/с²)

Містить фторований парниковий газ HFC-134a (потенціал глобального 
потепління (GWP) 1430).  
Кількість газу: 1,1 кг, у перерахунку на CO2 — 1,57 т.

Базальт 1960
Боксит, каолін 1420
Ґрунт, сухий, зі складу 1510
Ґрунт, мокрий, вийнятий 1600
Гіпс, битий 1810
Гіпс, подрібнений 1600
Граніт, битий 1660
Вапняк, битий 1540
Вапняк, подрібнений 1540

Гравій, несортований 1930
Гравій, сухий 1510
Гравій, сухий, 6–50 мм 1690
Гравій, вологий, 6–50 мм 2020
Пісок, сухий, сипучий 1420
Пісок, вологий 1690
Пісок, мокрий 1840
Пісок і глина, сипучі 1600
Пісок і гравій, сухі 1720

Пісковик 1510
Сланець 1250
Шлак, битий 1750
Камінь, подрібнений 1600
Глина, натуральна 1660
Глина, суха 1480
Глина, мокра 1660
Глина та гравій, сухі 1420
Глина та гравій, мокрі 1540

Типова питома маса матеріалу, сипучий (кг/м³)

Таблиця підбору ковша

Єм
ніс

ть
 ко

вш
а (

м³
)

Ківш із пласким дном із BOC (C57)

Коефіцієнт заповнення ковша

Питома маса матеріалу (кг/м³)

Ківш із пласким дном із зубами (C52)

Ківш із піднятим дном із BOC (C77)

Ківш із піднятим дном із зубами (C76)

Ківш із пласким дном із BOC (C53) (обладнання для надвисокого підйому)
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Розміри та експлуатаційні характеристики

Габарити та робочі характеристики
Обладнання для надвисокого підйому*

Тип ковша Ківш із 
пласким дном

Ківш із пласким дном 
(надміцний)

Ківш із 
піднятим дном

Ківш із 
пласким дном

Ківш із 
піднятим дном

із зубами із BOC із зубами із BOC із зубами із BOC із зубами із BOC із зубами із BOC із зубами із BOC
Ємність ковша (з гіркою, ISO 7546) м³ 4,2 4,35 4,2 4,35 4,5 4,65 4,7 4,9 4,2 4,35 4,5 4,65
Код продажу 3803 C52 C53 C56 C57 C76 C77 S07S20S40 S07S20S30 C52 C53 S04S20S30 S04S20S40
Питома маса матеріалу т/м³ 1,8 1,7 1,8 1,7 1,65 1,6 1,6 1,55 1,55 1,45 1,45 1,4
Маса ковша кг 2245 2300 2245 2300 2190 2240 2285 2345 2245 2300 2190 2240 
Статичне навантаження перекидання, пряма конфігурація кг 18915 18715 18915 18715 19035 18845 18940 18715 16340 16180 16430 16265
Статичне навантаження перекидання, 40°, шарнірна конфігурація кг 16225 16050 16225 16050 16345 16165 16245 16040 13860 13715 13945 13795
Зусилля відриву, гідравлічна система кН 190 179 190 179 183 173 180 201 185 175 178 169
Підйомна сила, гідравлічна система, на рівні землі кН 210 205 210 20 210 206 202 170 164 162 165 162
Споряджена маса кг 24225 24275 24225 24275 24165 24220 24260 24325 25615 25665 25555 26610
Радіус повороту на куті шин мм 6270 6270 6270 6270 6270 6270 6270 6270 6270 6270 6270 6270
Радіус повороту на кромці ковша мм 7030 6975 7030 6975 7050 6990 7120 7065 7310 7245 7330 7265

a Виліт при 45° мм 1485 1345 1485 1345 1520 1380 1520 1380 1645 1505 1685 1540
b Висота вивантаження при 45° мм 2865 2985 2865 2985 2830 2955 2830 2955 3375 3505 3345 3465
c Висота до шарнірної вісі мм 4335 4335 4335 4335 4335 4335 4335 4335 4850 4850 4850 4850
d Висота до верхнього краю ковша мм 5895 5895 5895 5895 5945 5945 5945 5945 6410 6410 6455 6455
e Глибина копання мм 125 155 125 155 125 155 125 155 265 295 265 295
f Макс. висота вивантаження при 45° мм 4020 4020 4020 4020 4020 4020 4020 4020 4525 4525 4525 4525
A Загальна довжина з опущеним ковшем мм 9350 9180 9350 9180 9400 9230 9400 9230 9945 9775 9995 9825
B Колісна база мм 3450 3450 3450 3450 3450 3450 3200 3200 3450 3450 3450 3450
C Ширина ковша мм 2990 2990 2990 2990 2990 2990 3160 3170 3000 3000 3000 3000
D Ширина разом із шинами мм 2915 2915 2915 2915 2915 2915 2915 2915 2915 2915 2915 2915
E Ширина колії мм 2240 2240 2240 2240 2240 2240 2240 2240 2240 2240 2240 2240
F Дорожній просвіт мм 505 505 505 505 505 505 505 505 505 505 505 505
H Загальна висота мм 3475 3475 3475 3475 3475 3475 3475 3475 3475 3475 3475 3475

Усі габарити наведені для шин 26.5 R25 (XHA) та стандартної противаги.
Відомості про висоту вивантаження і виліт до ріжучої кромки або ріжучої кромки з болтовим кріпленням (BOC) чи зубів.
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Габарити та робочі характеристики
Обладнання для надвисокого підйому*

Тип ковша Ківш із 
пласким дном

Ківш із пласким дном 
(надміцний)

Ківш із 
піднятим дном

Ківш із 
пласким дном

Ківш із 
піднятим дном

із зубами із BOC із зубами із BOC із зубами із BOC із зубами із BOC із зубами із BOC із зубами із BOC
Ємність ковша (з гіркою, ISO 7546) м³ 4,2 4,35 4,2 4,35 4,5 4,65 4,7 4,9 4,2 4,35 4,5 4,65
Код продажу 3803 C52 C53 C56 C57 C76 C77 S07S20S40 S07S20S30 C52 C53 S04S20S30 S04S20S40
Питома маса матеріалу т/м³ 1,8 1,7 1,8 1,7 1,65 1,6 1,6 1,55 1,55 1,45 1,45 1,4
Маса ковша кг 2245 2300 2245 2300 2190 2240 2285 2345 2245 2300 2190 2240 
Статичне навантаження перекидання, пряма конфігурація кг 18915 18715 18915 18715 19035 18845 18940 18715 16340 16180 16430 16265
Статичне навантаження перекидання, 40°, шарнірна конфігурація кг 16225 16050 16225 16050 16345 16165 16245 16040 13860 13715 13945 13795
Зусилля відриву, гідравлічна система кН 190 179 190 179 183 173 180 201 185 175 178 169
Підйомна сила, гідравлічна система, на рівні землі кН 210 205 210 20 210 206 202 170 164 162 165 162
Споряджена маса кг 24225 24275 24225 24275 24165 24220 24260 24325 25615 25665 25555 26610
Радіус повороту на куті шин мм 6270 6270 6270 6270 6270 6270 6270 6270 6270 6270 6270 6270
Радіус повороту на кромці ковша мм 7030 6975 7030 6975 7050 6990 7120 7065 7310 7245 7330 7265

a Виліт при 45° мм 1485 1345 1485 1345 1520 1380 1520 1380 1645 1505 1685 1540
b Висота вивантаження при 45° мм 2865 2985 2865 2985 2830 2955 2830 2955 3375 3505 3345 3465
c Висота до шарнірної вісі мм 4335 4335 4335 4335 4335 4335 4335 4335 4850 4850 4850 4850
d Висота до верхнього краю ковша мм 5895 5895 5895 5895 5945 5945 5945 5945 6410 6410 6455 6455
e Глибина копання мм 125 155 125 155 125 155 125 155 265 295 265 295
f Макс. висота вивантаження при 45° мм 4020 4020 4020 4020 4020 4020 4020 4020 4525 4525 4525 4525
A Загальна довжина з опущеним ковшем мм 9350 9180 9350 9180 9400 9230 9400 9230 9945 9775 9995 9825
B Колісна база мм 3450 3450 3450 3450 3450 3450 3200 3200 3450 3450 3450 3450
C Ширина ковша мм 2990 2990 2990 2990 2990 2990 3160 3170 3000 3000 3000 3000
D Ширина разом із шинами мм 2915 2915 2915 2915 2915 2915 2915 2915 2915 2915 2915 2915
E Ширина колії мм 2240 2240 2240 2240 2240 2240 2240 2240 2240 2240 2240 2240
F Дорожній просвіт мм 505 505 505 505 505 505 505 505 505 505 505 505
H Загальна висота мм 3475 3475 3475 3475 3475 3475 3475 3475 3475 3475 3475 3475

Зміна даних спричинена:
Дод.  

противага 
A15

Важка  
противага 

A23

Противага  
StVZO 

A06
Шини
GP-4D

Шини
XMINE L5

Споряджена маса кг +400 +980 -570 +370 +1125
Статичне навантаження перекидання,  
пряма конфігурація

кг +980 +2340 -1380 +325 +840

Статичне навантаження перекидання, 40°,  
шарнірна конфігурація

кг +820 +1950 -1150 +260 +740

Загальна довжина мм +175 +80 -114 – –
Виліт при 45° мм – – – -15 -30
Висота вивантаження при 45° мм – – – +15 +30
Ширина разом із шинами мм – – – +30 +45
Загальна висота мм – – – +15 +30

* з додатковою противагою A23
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Стандартне та опціональне обладнання

Двигун
Дизельний двигун Komatsu SAA6D125E-7, з турбонаддувом, 
система Common Rail, пряме впорскування 

Відповідає вимогам EU Stage V 

Система вибору режиму роботи двигуна:  
Потужність, Економія, E-Light 

Система Komatsu SmartLoader Logic 

Регульована система вимикання на холостому ходу 

Функція автоматичного сповільнення 

Паливний фільтр із водовіддільником 

Акумулятори: 2 × 180 А·год / 2 × 12 В 

Шасі та шини
Надміцні осі 

Передні крила 

Повні задні крила 

Диференціал із обмеженим прослизанням (LSD), передній і 
задній 

Шини 26.5 R25 L2, L3, L5 

Гідравлічна система
2-золотниковий головний розподільник 

Пальцеве керування EPC, два важелі, що включають таке:
-	 Модуляція упору ковша
-	 Налаштування максимального підйому стріли
-	 Функція автоматичного копання



Система автоматичного повернення в режим копання 

3-золотниковий головний розподільник 

Пальцеве керування EPC, три важелі 

Багатофункціональний джойстик EPC з плавним 
пропорційним керуванням навісним обладнанням 

Біорозкладна олива для гідравлічної системи 

Трансмісія і гальма
Автоматична трансмісія ECMV з електронним керуванням, 
перемикачем режимів роботи та регульованим відключенням 
трансмісії



Система вибору режиму перемикання передачі 

Високопродуктивний гідротрансформатор 

Блокування гідротрансформатора 

Автоматичне пониження передачі 

Система охолодження осьової оливи 

Кабіна
Простора дводверна кабіна водія, що відповідає DIN/ISO 

Рама ROPS/FOPS, що відповідає SAE 

Сидіння на пневматичній підвісці з підігрівом, високою 
спинкою та підлокітниками на консолі з можливістю 
регулювання висоти



Інерційний ремінь безпеки 

Автоматична система клімат-контролю 

Багатофункціональний кольоровий монітор із підтримкою 
відео, системою керування та моніторингу обладнання (EMMS) 
і системою надання рекомендацій щодо ефективності



DAB+, радіо з Bluetooth®, USB, AUX і комплект hands-free 

Термозберігаюче відділення 

Заднє скло з підігрівом 

Склоочисник заднього скла 

Регульована кермова колонка 

Джерело живлення: 2 × 12 В 

Сидіння на пневматичній підвісці з підігрівом, високою 
спинкою, пневматично регульованою поперековою опорою та 
підлокітниками на консолі з можливістю регулювання висоти



3-точковий ремінь безпеки 

Сонцезахисна шторка 

Система кермування Komatsu з коротким важелем (K- SLS) 

Система освітлення
2 галогенні головні фари 

2 прожектори, спереду та ззаду 

Ліхтар заднього ходу 

Додаткові ліхтарі спереду та ззаду 

Світлодіодні робочі фари 

Ксенонові робочі фари 

Обслуговування
Вентилятор радіатора з гідростатом і функцією автоматичного 
реверсу 

Радіатор із широкою серцевиною 

Komtrax — бездротова система моніторингу Komatsu (4G) 

Komatsu Care — програма технічного обслуговування для 
клієнтів Komatsu 

Набір інструментів 

Автоматична централізована система змащення 

Інструмент для заправки централізованої системи змащення 

Повітроочисник Turbo II циклонного типу 
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Обладнання для забезпечення безпеки
Аварійна система кермування 

Захист від вандалізму 

Система сповіщення про рух заднім ходом 

Головний вимикач акумулятора 

Поручні зліва / справа 

Система камер заднього виду 

Захисна сітка для переднього скла 

Вогнегасник 

Сигнальний маячок 

Рейлінг на даху 

Дзеркало заднього виду з підігрівом та пультом ДК 

Оптична система сповіщення про рух заднім ходом 
(стробоскоп) 

Навісне обладнання
Обладнання для надвисокого підйому 

Гідравлічна швидкороз’ємна муфта 

Високоефективні ковші з плоским або піднятим дном 

Ковші з великою висотою вивантаження 

Тримач вилки та вилка 

Ковші для утилізації відходів 

Ковші з легкого матеріалу 

Інше обладнання
Противага 

Електронний стабілізатор навантаження (ECSS II) 

Спеціальний нестандартний колір 

Дод. противага 400 кг (A15) 

Важка противага 980 кг (A23) 

Противага StVZO (A06) 

Система зважування RDS Loadmaster alpha100 

Протикорозійна специфікація 

Комплект рішень для роботи з відходами 

Комплект для холодних умов (попередній прогрів двигуна та 
кабіни) 

Додаткове обладнання за запитом

 стандартне обладнання
 додаткове обладнання

Ця специфікація може містити навісне та додаткове обладнання, недоступне у вашому регіоні. 
Щоб отримати інформацію про потрібні вам позиції, зверніться до вашого місцевого дистриб'ютора Komatsu.  
Матеріали та характеристики можуть змінюватися без попередження. 

Доступний широкий асортимент ковшів і навісного обладнання. Ваш 
дистриб'ютор Komatsu готовий допомогти вам у виборі відповідних 
опцій.
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