
WB93S-8

Потужність двигуна
75,0 кВт / 101 к. с. при 2300 об/хв

Споряджена маса
8305 - 9700 кг

Об'єм ковша
1,1 м³ (стандартний ківш)

Екскаватор-навантажувач з 4-ма 
керованими колесами. КРАБОВИЙ ХІД
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Зручна у користуванні машина з 
 відмінною продуктивністю

Безпека понад усе
•	 Запобіжні клапани для стабілізаторів, стріли 

та маніпулятора (стандартна комплектація)
•	 Аварійний вимикач двигуна
•	 Індикатор застереження про ремінь безпеки
•	 Неперевершений передній огляд завдяки 

бічному  
розташуванню вихлопної труби

•	 Функція «Вуличний режим»

Першокласний комфорт
•	 Багатофункціональний монітор із  

7-дюймовим кольоровим рідкокристалічним 
дисплеєм із високою роздільною здатністю

•	 Сидіння оператора з пневматичною підвіскою 
(стандартна комплектація)

•	 Ергономічне розташування перемикачів на 
консолі оператора

•	 Циферблатний регулятор подачі пального та 
електрична педаль акселератора

•	 Трубопровід для молота (стандартна 
комплектація)

•	 Гальмо з підсилювачем

Потужність та екологічність
•	 Двигун EU Stage V
•	 Збільшений робочий об’єм двигуна
•	 В’язкісна муфта вентилятора
•	 Система моніторингу з індикатором Eco-gauge
•	 «Потужний» та «Економний» режими роботи 

підвищують паливну ефективність
•	 Дизельний сажовий фільтр (DPF), що не 

потребує технічного обслуговування
•	 Перемикач пришвидшеної вентиляції для 

вентилятора охолодження двигуна

Легке обслуговування
•	 Легка заправка гідравлічної оливи, AdBlue® і 

пального з рівня землі
•	 Інформація про технічне обслуговування 

відображається на моніторі
•	 Задній ящик для інструментів

Komtrax
•	 Бездротова система моніторингу Komatsu
•	 Мобільний зв'язок 4G
•	 Детальніші експлуатаційні дані та звіти

Абсолютна універсальність
•	 3 режими керування:  

привід на 2 колеса, привід на 4 колеса, 
крабовий хід

•	 Можливість бокового зсуву за допомогою 
гідравлічного привода

•	 Передбачено вилковий захват із можливістю 
повороту на 180° та вилковий захват для 
піддонів

•	 Швидкороз’ємні муфти для переднього та 
заднього ковшів
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Потужність та екологічність

Технологія економії 
пального Komatsu
Серцем гідравлічної системи 
екскаватора-навантажувача від 
Komatsu є система вимірювання 
навантаження зі зворотним 
зв’язком (CLSS). Завдяки 
регульованій витраті, а також 
«Потужному» та «Економному» 
режимам роботи, інтегрованій 
системі керування двигуном, 
в’язкісній муфті вентилятора та 
індикатору Eco-gauge машина 
отримує необхідну потужність 
тоді, коли це потрібно, а витрата 
пального зменшується до 3%.

Підвищена 
продуктивність
Компактний двигун Komatsu 
EU Stage V, вироблений за 
найсучаснішими технологіями, 
займає мало місця і забезпечує 
максимальну ефективність. 
Система доочищення 
відпрацьованих газів включає 
дизельний сажовий фільтр 
(DPF), що не потребує технічного 
обслуговування, і систему 
селективного каталітичного 
відновлення (SCR). Завдяки 
наднизькому рівню викидів він 
зменшує вплив на навколишнє 
середовище та забезпечує 
чудовий ККД, що допомагає 
знизити експлуатаційні витрати 
та дає оператору відчуття 
впевненості. 

Повний контроль
Коробка передач Power Shuttle 
має чотири передачі переднього 
і чотири передачі заднього ходу, 
і передбачає їх синхронізоване 
механічне перемикання. 
Електрогідравлічний механізм 
блокування диференціалу в 
поєднанні з мостами посиленої 
міцності підвищує продуктивність 
і впевненість оператора за 
будь-яких умов експлуатації. 
Автоматична функція прискорення 
під час роботи навантажувача 
легко вивільняє повну гідравлічну 
потужність WB93S-8.

WB93S-8
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Першокласний комфорт

Зручне, ергономічне та точне керування Ергономічні перемикачі 7-дюймовий багатофункціональний монітор

Новий 
багатофункціональний 
монітор із більш 
детальною інформацією
7-дюймовий рідкокристалічний 
монітор із високою роздільною 
здатністю надає відмінну 
оглядовість. На рідкокристалічну 
панель із високою роздільною 
здатністю менше впливають кут 
огляду та навколишня яскравість, 
що забезпечує відмінну 
оглядовість. Різні попередження 
та інформація про машину 
відображаються у простому 
форматі. Також надається корисна 
інформація, як-от записи про 
роботу, налаштування машини та 
дані про технічне обслуговування. 
Оператор може легко 
перемикатися між сторінками 
екрана за допомогою інтуїтивно 
зрозумілих бічних кнопок.

Робоче місце оператора
Джойстик сервокерування (PPC) 
переднім ковшом належить 
до стандартного обладнання. 
Повортний регулятор подачі 
пального спрощує керування 
та регулювання обертів 
двигуна. Сидіння оператора з 
пневматичною підвіскою входить 
у стандартну комплектацію, а 
розташування перемикачів на 
консолі оператора відповідає 
принципам ергономіки.
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Максимальна ефективність

Навантажувач
Конструкція переднього 
навантажувача забезпечує 
максимально ефективний 
паралельний підйом. Його 
стріла розширюється до кінця: 
це покращує огляд і забезпечує 
чудові навантажувальні 
характеристики. Зворотна лопата 
має конструкцію з акуратною 
та функціональною схемою, у 
якій гідравлічні трубопроводи та 
шланги прокладені уздовж стріли. 
Джойстик сервокерування (PPC) 
переднім ковшом належить до 
стандартного обладнання.

S-подібна стріла
Заокруглена форма зворотної 
лопати покращує навантажувальні 
характеристики машини та ї ї 
здатність до подолання перешкод, 
і водночас збільшує зусилля 
відриву. телескопічна рукоять 
значно підвищує універсальність 
машини.

Індивідуальне виконання
На вибір доступно 3 режими 
керування: керування з приводом 
на 2 колеса (стандартний режим 
роботи), керування з приводом на 
4 колеса (маневрений та швидкий 
режим роботи) та крабовий 
хід (в обмеженому просторі). 
Передбачено багато додаткових 
можливостей, які забезпечують 
високу пристосовність до 
індивідуальних потреб:зокрема, 
боковий зсув зворотної лопати 
за допомогою гідравлічного 
привода, система стабілізатора 
навантаження (LSS), шини з 
радіальним кордом, швидкороз’ємні 
муфти та багато інших.

WB93S-8
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Безпека понад усе

Допоміжний аварійний вимикач двигуна Застереження про ремінь безпеки Запобіжні клапани для стабілізаторів, стріли та 
маніпулятора (стандартна комплектація)

Оптимальна безпека на 
робочому місці
Рішення для забезпечення 
безпеки Komatsu WB93S-8 
відповідають останнім галузевим 
стандартам і в комплексі 
мінімізують ризики для людей у 
машині та навколо неї. Відтепер 
для зворотної лопати та на 
стабілізаторах використовуються 
запобіжні клапани. Доповнюють 
традиційно безпечне середовище 
оператора Komatsu новий 
допоміжний вимикач для 
вимкнення двигуна, доступний 
з рівня землі, і нова оптична 
сигналізація ременів безпеки. Для 
більшої безпеки модель WB93S-8 
має нові функції: «Блокування 
нейтрального ходу під час руху» та 
«Вуличний режим».

Неперевершений 
кутовий огляд
Широке кругле віконне скло 
значно покращує оглядовість. 
Завдяки формі капота, бічному 
розташуванню вихлопної труби 
та передньому верхньому вікну 
з переднім навантажувачем 
просто та безпечно працювати. 
Під час експлуатації зворотної 
лопати оператор може з легкістю 
відкрити однорамне вікно і зручно 
оглядати навколишню територію.
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Бак для AdBlue®, пального й оливний бак 
гідравлічної системи легко доступні з 
боку машини та заправляються на рівні 
землі, що зменшує втомлюваність під 
час роботи

Щоденне технічне обслуговування 
потребує менших зусиль завдяки 
двопозиційному передньому відсіку 
та легкодоступній контрольній точці з 
лівого боку

Інформація про технічне обслуговування 
відображається на моніторі

Гнучка гарантія
Купуючи техніку Komatsu, ви 
отримуєте доступ до широкого 
спектру програм і послуг, 
які покликані допомогти 
вам отримати максимальну 
віддачу від ваших інвестицій. 
Наприклад, гнучка гарантійна 
програма Komatsu надає низку 
варіантів розширеної гарантії 
на машину та ї ї компоненти. Їх 
можна обрати відповідно до 
ваших індивідуальних потреб і 
видів діяльності. Ця програма 
допомагає знизити загальні 
експлуатаційні витрати.

Відмінна 
ремонтопридатність
Модель WB93S-8 від 
Komatsu вирізняється легким 
доступом до всіх точок 
обслуговування. Менша 
ймовірність пропуску планового 
та технічного обслуговування 
сприяє скороченню витрат 
через простої. Радіатор, 
доохолоджувач і охолоджувач 
для оливи виготовлені з 
алюмінію для підвищення їхньої 
ефективності і встановлені 
паралельно для швидкого 
очищення.

Легке обслуговування

WB93S-8
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Інформаційно-комунікаційні технології

Шлях до підвищення 
продуктивності
Система Komtrax використовує новітню 
технологію бездротового моніторингу. Сумісна 
з ПК, смартфонами та планшетами, вона надає 
глибоку інформацію про парк та обладнання, 
що дає змогу забезпечувати максимальну 
продуктивність машин та зменшувати 
витрати. Створюючи комплексну інтегровану 
мережу підтримки, система допомагає 
своєчасно проводити профілактичне технічне 
обслуговування та ефективно вести бізнес.

Знання
Ви отримуєте швидкі відповіді на базові 
та критично важливі запитання про ваші 
машини — що, коли та де вони роблять, як їх 
можна використовувати більш ефективним 
чином та коли потрібно проводити їх 
обслуговування. Дані про продуктивність 
передаються за допомогою технології 
бездротового зв’язку (супутник, GPRS або 4G, 
залежно від моделі) з машини на комп’ютер 
та місцевому дистриб’ютору Komatsu, який 
завжди доступний для експертних консультацій 
та надання відгуків.

Зручність
Система Komtrax дає змогу зручно керувати 
парком із будь-якого місця через Інтернет. Дані 
аналізуються та організуються в пакети для 
легкого та інтуїтивно зрозумілого перегляду 
на картах, графіках, діаграмах та у списках. Це 
дає змогу заздалегідь передбачати можливі 
проблеми з технічним обслуговуванням 
і потребу в запасних частинах, а також 
самостійно усувати несправності, не чекаючи, 
доки на об’єкт прибудуть технічні спеціалісти 
Komatsu.

Ефективність
Завдяки системі Komtrax ви завжди матиме 
доступ до детальної інформації, що дає 
змогу приймати ефективніші щоденні та 
довгострокові стратегічні рішення без 
додаткових витрат. Система допомагає 
передбачати проблеми, коригувати графіки 
технічного обслуговування, мінімізувати простої 
та підтримувати постійну експлуатаційну 
готовність машин.

WB93S-8
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Специфікація	 WB93S-8E0
Двигун
Модель Komatsu SAA4D102SE-1
Тип Система Common Rail, пряме 

впорскування, водяне охолодження, 
оптимізована конструкція, 

турбонаддув, система доохолодження, 
дизель

Потужність двигуна
при номінальних обертах 
двигуна

2300 об/хв

ISO 14396 75,0 кВт / 101 к. с.
ISO 9249 (корисна потужність 
двигуна)

68,6 кВт / 92,0 к. с.

Кількість циліндрів 4
Діаметр циліндра × хід поршня 102 × 110 мм
Робочий об'єм 3,6 л
Вентилятор охолодження В’язкісна муфта вентилятора
Тип повітряного фільтра Сухий повітроочисник  

з індикатором засмічення
Пальне Дизельне пальне, що відповідає EN590  

Class 2/Grade D. Теплотворна здатність 
вуглеводного пального (HVO, GTL, BTL) 

відповідно до EN 15940:2016.

Гідравлічна система
Система SynchroSystem з функцією прискорення

 для маніпулятора навантажувача
Тип CLSS. Система з закритим центром із 

функцією визначення навантаження та 
клапанами компенсації тиску

Кількість режимів роботи 2 («Потужний» / «Економний»)
Гідравлічний насос Осьові поршневі насоси з регульованою 

подачею
максимальна сила потоку 
насоса

165 л/хв

Робочий тиск (макс.) 250 бар
Головний клапан Незалежний від навантаження роздільник 

потоку (LIFD)
 модульного типу

Шасі та шини
Рама Підсилена і закрита

 коробчаста конструкція
Осі Надміцні осі
Бортова передача Планетарна передача в 

масляній ванні
Повний кут коливання передньої осі 16°
Макс. статичне навантаження на 
передню/задню вісь

20395 кг

Шини (стандартна комплектація) 16.9 × 28 - 12 PR

Трансмісія
Перемикання між повним та двоколісним приводом здійснюється 
за допомогою електрогідравлічної системи. Механічне перемикання 
чотирьох передач синхронізоване. Коробку передач приводять у дію 
гідротрансформатор крутного моменту й перемикач заднього ходу з 
сервоуправлінням типу Power Shuttle.

Макс. швидкість руху (передній / задній хід)
1. передача 6 км/год.
2. передача 10 км/год.
3. передача 22 км/год.
4. передача 40 км/год.

Гальма
Дискові гальма, що працюють в оливній ванні, приводяться в дію шляхом 
окремого гальмування кожного заднього колеса за допомогою 2 окремих 
педалей. Сукупне гальмування всіма 4 колесами виконується шляхом 
одночасного натискання на обидві педалі.
Стоянкове гальмо 
(запобіжне гальмо)

Керування гальмівним супортом 
здійснюється

 за допомогою ручного важеля

Споряджена маса (прибл.)
Стандартна експлуатаційна маса машини* 8885 кг
Зміна даних спричинена:

стандартний ківш -305 кг
ківш для важких умов роботи +60 кг
600-мм ківш (безпосереднє кріплення) -155 кг
стандартний маніпулятор -230 кг
вилковий захват для піддонів -615 кг
вилковий захват для ковша у конфігурації 4×1 +235 кг
кондиціонер +20 кг
мех. швидкороз’ємна муфта (навантажувач) +140 кг
мех. швидкороз’ємна муфта (зворотна лопата) +55 кг

* Включно з ковшем у конфігурації 4×1, телескопічною рукояттю, 600-мм 
ковшем зворотної лопати. 
Макс. дозволена загальна маса 10000 кг

Кабіна
Дводверна кабіна відповідно до ISO 3471 з ROPS (конструкція для захисту 
від перекидання) відповідно до SAE J1040c і FOPS (конструкція для 
захисту від падіння предметів) відповідно до ISO 3449.

Система керування
Система Керування з приводом 

на 4-ма керованими 
колесами (3 режими) 

та електронним 
вирівнюванням

Радіус повороту (без застосування гальм)
Режим керування 4WS 2WS
на кромці ковша (ківш у конфігурації 4х1) 5905 мм 9585 мм
на куті шин (28 дюймів) 5185 мм 8855 мм

Радіус повороту (із застосуванням гальм):
Pежим керування 4WS 2WS
на кромці ковша (ківш у конфігурації 4х1) 5185 мм 7400 мм
на куті шин (28 дюймів) 4400 мм 6495 мм

WB93S-8
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Об'єми заправки під час обслуговування
Моторна олива 8 л
Система охолодження 12 л
Паливний бак 135 л
Оливний бак гідравлічної системи 41,5 л
Гідравлічна система 110 л
Передня вісь 11,8 л
Задня вісь 11,8 л
Гальмівна система 0,8 л
Резервуар AdBlue® 13,5 л

Навантажувач
Система Маніпулятор 

навантажувача 
з паралельним 
переміщенням

Ширина стандартного ковша 2420 мм
Об’єм стандартного ковша 1,1 м³ (ISO 7546)
Маса стандартного ковша 458 кг
Вантажопідйомність

на макс. висоті 3825 даН (3900 кг)
на рівні землі (ISO 14397) 5200 даН (5300 кг)

Зусилля відриву (ISO 14397) 6375 даН (6500 кг)
Ширина ковша у конфігурації 4×1 2440 мм
Об’єм ковша у конфігурації 4×1 1,03 м³ (ISO 7546)

Зворотна лопата
Система Підсилена конструкція, лита 

шарнірна опора та кінці 
маніпулятора

Кут повороту стріли 180°
Зусилля копання ковша (ISO 6015) 5985 даН (6100 кг)
Напірне зусилля рукояті (ISO 6015) 3925 даН (4000 кг)
Виносні опори Вертикальні виносні опори 

з регульованим пристроєм 
захисту від зношування

Вплив на довкілля
Викиди двигуна Повністю відповідає нормам викидів 

відпрацьованих газів EU Stage V
Рівні шуму

Рівень зовнішнього шуму 75 дБ(A) (2000/14/EC Stage II)
Рівень шуму біля вух 
оператора

103 дБ(A) (динамічний тест ISO 6396)

Рівні вібрації (EN 12096:1997)
Рука ≤ 2,5 м/с² (похибка K = 1,2 м/с²)
Тіло ≤ 0,5 м/с² (похибка K = 0,2 м/с²)

Містить фторований парниковий газ HFC-134a (GWP) 1430.  
Кількість газу – 1,5 кг; у перерахунку на CO2 – 2,15 т

11

WB93S-8



WB
93SA

B B
B

C D
H

G

M

Q

I
U
V
W

K L

J

E

X N
P

O

R

T

S

F

A Макс. висота 4305 мм
B висота пальця 3475 мм

BB Макс. висота навантаження за допомогою 
вилкового захвату 3145 мм

C висота кабіни 2950 мм
D Макс. висота вивантаження 2825 мм
E макс. радіус розвантаження (45°) 645 мм
F кут розвантаження 42°
G кут повернення 45°
H Глибина копання 200 мм
I Винос ковша (кромка) 2105 мм
J Дорожній просвіт 410 мм
K Колісна база 2215 мм

L відстань між центрами шарнірів зворотної 
лопати 1325 мм

M Транспортна довжина 5965 мм
N висота розвантаження (за стандартом SAE) 3920 мм

Макс. висота вивантаження 4270 мм
- �з подовженою телескопічною рукояттю (за 

стандартом SAE) 4610 мм

- з макс. подовженою телескопічною рукояттю 4995 мм

O Макс. висота копання 5895 мм
- з подовженою телескопічною рукояттю 6520 мм

P висота копання (за стандартом SAE) 4225 мм
- з подовженою телескопічною рукояттю 5335 мм

Q радіус дії на макс. висоті 2830 мм
- з подовженою телескопічною рукояттю 3875 мм

R макс. радіус дії від центра шарніру 5750 мм
- з подовженою телескопічною рукояттю 6760 мм

S Макс. глибина копання 4825 мм
- з телескопічною рукояттю 5780 мм

T радіус копання 2330 мм
U відстань між центрами задніх коліс 1950 мм
V відстань між центрами передніх коліс 1950 мм
W загальна ширина (з ковшем) 2440 мм
X транспортна висота лопати 3835 мм

- з телескопічною рукояттю 3980 мм

Pозміри

Якщо машина використовується для маніпуляцій з предметами, то секція зворотної лопати повинна бути обладнана клапанами захисту від розриву шланга 
(попереджувальними пристроями для стріли, маніпулятора та захисту від перевантаження) згідно зі стандартом EN474-4, і машину необхідно експлуатувати з 
дотриманням відповідних місцевих норм.

Розміри машини

WB93S-8
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Стандартне та опціональне обладнання

Двигун
Дизельний двигун Komatsu SAA4D102SE-1 із водяним 
охолодженням, 4-тактний, із прямим впорскуванням 

Відповідає вимогам EU Stage V 

Сухий повітроочисник з індикатором засмічення 

Регулятор подачі пального 

Генератор 12 В / 120 А 

Стартер 12 В / 4,2 кВт 

Акумуляторна батарея 12 В / 110 А год. 

Перемикач пришвидшеної вентиляції для вентилятора 
охолодження двигуна 

Повітроочисник циклонного типу 

Гідравлічна система
Вибір 2 робочих режимів: «Потужний» режим, «Економний» 
режим і функція прискорення для навантажувача 

Джойстик керування PPC для маніпулятора та ковша 
навантажувача, з функцією плаваючого режиму та 
повернення до черпання, керування переднім навісним 
обладнанням,  
керування роз’єднанням муфти трансмісії



Гідравлічна лінія для молота до кінця маніпулятора 

Двохконтурна допоміжна лінія (HCU-A) для зворотної лопати 

Трансмісія
Коробка передач типу Power Shuttle з чотирма 
синхронізованими передачами 

Диференціал з обмеженим проковзуванням на обох осях 

Кабіна
ROPS (ISO 3471:2008, SAEJ/ISO3471) і FOPS (ISO 3449) рівень 
2,  
двоє дверцят, заднє вікно з можливістю повного відкривання,  
передній та задній склоочисники, тримач для чашки, 
сонцезахисний козирок



Регульоване сидіння на підвісці з ременем безпеки 

Монітор з 7-дюймовим кольоровим дисплеєм 

Зручна у користуванні система керування 4WS 

Джерело живлення 12 В 

Підставка для склянок та відсік для інструкцій 

Внутрішні відсіки для речей (один замикається на замок) 

Регульована рульова колонка 

Гальмівна система з гідравлічним підсилювачем 
(гідропідсилювач гальм) 

Кондиціювання повітря 

Цифрове радіо DAB+ 

Обслуговування
Багатофункціональний кольоровий монітор із підтримкою 
відео, системою керування та моніторингу обладнання (EMMS) 
і системою надання рекомендацій щодо ефективності



Головний вимикач акумулятора 

Komtrax — бездротова система моніторингу Komatsu (4G) 

Oбладнання для гарантування безпеки
Звуковий сигнал ходу 

Електричний клаксон 

Дзеркала заднього виду (ліве та праве, праве заднє) 

Запобіжні клапани на циліндрах стріли/маніпулятора 
зворотної лопати та стабілізатори 

Пристрій попередження про перевантаження 

Аварійний вимикач двигуна 

Індикатор застереження про ремінь безпеки 

Проблисковий маяк 

Запобіжні клапани на циліндрах маніпулятора навантажувача 
з перемикачем деактивації 

Інше обладнання
Стандартна кольорова гама і деколі 

Каталог запасних частин та інструкція з експлуатації 

Гідравлічний контур ручного молота 

Додаткові противаги спереду (170 кг, 370 кг) 

Гумові подушки для стабілізаторів 

Біорозкладна гідравлічна олива 

Спеціальна обробка воском 

Версія TÜV + TBG (40 км/год.) 

Ящик для інструментів 

Система освітлення
Робочі фари на кабіні (2 спереду / 2 ззаду) 

Світлодіодні робочі фари на кабіні (4 спереду / 4 ззаду) 

Шасі та шини
Повний привод 

Керування з приводом на 4-ма керованими колесами (3 
режими) та електронним вирівнюванням 

Передні бризковики 

Шини 16,9 × 24 – 12 PR 

Шини 16,9 × 28 – 12 PR 

Шини 440/80 R28 

WB93S-8
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Обладнання навантажувача
Сервокерування з пропорційним регулюванням тиску (PPC) 

Функція прискорення 

Захисна дуга, розрахована на важкі умови роботи 

Автоматичне вирівнювання 

функція плаваючого режиму 

Система стабілізатора навантаження (LSS) 

Додаткове обладнання за запитом

 стандартне обладнання
 додаткове обладнання
Ця специфікація може містити навісне та додаткове обладнання, недоступне у вашому регіоні.  
Щоб отримати інформацію про потрібні вам позиції, зверніться до вашого місцевого дистриб'ютора Komatsu.  
Матеріали та характеристики можуть змінюватися без попередження. 

Обладнання зворотної лопати
Механічні важелі керування 

Електрично-гідравлічне блокування стріли зворотної лопати 

Блокування шарніра зворотної лопати на час транспортування 

Електрично-гідравлічне блокування ковзної рами зворотної лопати 

Сервокерування з пропорційним регулюванням тиску (PPC) для 
стабілізаторів 

Гідравлічні амортизатори 

Сервокерування з пропорційним регулюванням тиску (PPC) 
(обладнання зворотної лопати) 

Гідравлічний боковий зсув зворотної лопати 

телескопічна рукоять 

2-ходовий контур для навісного обладнання (шнек, перекидний 
ківш) 

Альтернативна схема керування ISO/SAE 

Механічні швидкороз’ємні муфти (Lehnhoff) 

Навісне обладнання навантажувача
Універсальний ківш із зубцями (1,1 м³) 

-	 ківш у конфігурації 4×1, підготовлений для використання 
вилкового захвату з можливістю повороту на 180°, 
з індикатором кута розкриття (1,03 м³)



ківш у конфігурації 4×1 для важких умов роботи 

різальне лезо з болтовим кріпленням 

різальне лезо на зубцях 

вилковий захват з можливістю повороту на 180° на ковші у 
конфігурації 4×1 

Вилковий захват (для швидкороз’ємної муфти) 

Механічна швидкороз’ємна муфта 

Поворотний бульдозерний відвал (для швидкороз’ємної муфти) 

Піднімальний гак, прикручений на верхній стороні ковша у 
конфігурації 4×1 навантажувача, 
для маніпуляцій з предметами



Навісне обладнання зворотної лопати
Лінійка ковшів (300–800 мм) (тільки безпосереднє кріплення) 

Ківш для очищення канав (1400 мм) (тільки безпосереднє 
кріплення) 

Тяга ковша з піднімальним гаком 

Доступний широкий асортимент ковшів і навісного обладнання. Ваш 
дистриб'ютор Komatsu готовий допомогти вам у виборі відповідних 
опцій.

WB93S-8

15



Ваш партнер Komatsu:

© 2025 Komatsu Europe International N.V. All rights reserved. Printed in Europe. WUASS10003  06/2025

komatsu.eu


